HK BLAK
Przepon. akumul. cisn. HANSA[/FLEX

Wtia$ciwos$ci

Typ konstrukgc;ji preferowane potozenie montazowe pionowe,
strona gazowa na goérze

Ciénienie robocze  maks. 350 bar

Zakres temperatury  wykonanie standardowe -15 °C do +80 °C

Materiat Pecherz: wykonanie standardowe NBR

Wskazdéwka

cisnienie napetniania gazem p0 — miedzy 0,9 p1i 0,25 p2 (p1 = min. ci$nienie systemowe, p2 = maks. ci$nienie systemowe)
oznakowanie CE dla wszystkich zbiornikéw przeponowych

Zestawy do napraw, zobacz HK BLAK REPKIT

Wskazéwki do zaméwienia
Akumulatory ci$nienia sg dostarczane z magazynu w stanie nienapetnionym. Napetnienie N2 na zyczenie klienta wigze sie z dodatkowymi kosztami.

Artykut
Oznaczenie Objetos¢ gazu |

(L)
HK BLAK 1.0 350 114 1,0 350 334 216 54 114 35 64 G1.1/4" 53 7,0
HK BLAK 2.5350 114 2,5 350 533 415 54 114 35 64 G1.1/4" 53 10,0
HK BLAK 4.0 350 114 4,0 350 420 302 54 168 35 64 G1.1/4" 53 16,5
HK BLAK 5.0 350 114 5,0 350 882 764 54 114 35 64 G1.1/4" 53 17,0
HK BLAK 6.0 350 114 6,0 350 546 428 54 168 35 64 G1.1/4" 53 20,0
HK BLAK10.03502 10,0 350 811 693 54 168 35 64 G1.1/4" 53 28,0
HK BLAK 10.0 330 K2 10,0 330 571 415 54 220 35 102 G2" 76 32,0
HK BLAK20.03302 20,0 330 881 725 54 220 35 102 G2" 76 53,0
HKBLAK 32.03302 32,0 330 1406 1250 54 220 35 102 G2" 76 85,0
HK BLAK 50.03302 50,0 330 1921 1765 54 220 35 102 G2" 76 123,0

pmax = maks. ci$nienie robocze

Akcesoria

HK SAB M rBelglz(nzy:::;:vorow bezpieczenstwa i odcinajgcych z odcigzeniem

HK CD Opaska zbiornika

HK CE Opaska zbiornika

HK KONS  Wspornik do przeponowego akumulatora cisnienia

HK AS Adapter zbiornika do bloku zawordw bezpieczenstwa i
odcinajacych

HK ADA'S  adapter pomiarowy do akumulatora ci$nienia

Czesci zamienne
HK BLAK REPKIT  Zestaw naprawczy do przeponowego akumulatora ci$nienia

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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