DUM

HANSAVFLEX

U-ring DUM
Wiasciwosci o
Typ konstrukcji pierscien rowkowy ! cEEEE
Ciénienie robocze  do 120 bar ! R P
Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s ' l,
Wykonanie metryczny |:
Temperatura min. -30 °C Tulde mm:;mem'l'_“ =
Temperatura max. 100 °C H8/f7| H% ";'5
Czynniki robocze Oleje mineralne

woda-powietrze | c |-
Montaz na ttokach jednoczesciowych A & [Frm) < 0,3 - 0,001 P (bar)

na ttokach wieloczgsciowych B
Materiat uszczelka: 90° Shore A NBR
Przeznaczenie Hydraulika + Pneumatyka
Wskazéwka
Dimensions see page Rod seals ...
Opis
uszczelka o matym tarciu.
proste rozwigzanie.
do pretdéw i tlokow
Wskazéwki do zaméwienia
Mozemy w krétkim terminie wykona¢ uszczelki o $rednicy 20 do 510 mm.
Artykut
Oznaczenie D d H

(mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 12 05 12 5 6,5 5,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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