HK DG4V5

zawor elektromagnetyczny WZ 10

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Wykonanie

z awaryjng obstugg reczng

zawor rozdzielczy 4/2 lub zawor rozdzielczy 4/3

Zakres dostawy

z cewka, bez wtyczki

Cisnienie robocze

P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar (VDC)

/ T: maks. 120 bar (VAC)

przeplyw objetosciowy  maks. 120 I/min. (uwzgledni¢ charakterystyki)
Przytacze 1ISO/Cetop 05 WZ10

Zamocowanie 4 szt. Srub imbusowych M6x40 12.9

klasa ochrony IP 65

Opis

zakres mocy przetgczalnej patrz charakterystyki

Wskazéwki do zaméwienia
inne uktady i wykonania oraz przeptywy objeto$ciowe i zakresy mocy przetaczalnej na zapytanie

HE DGAVS

Artykut
Oznaczenie Rodzaj Typ ttoka Na%iecie znamionowe/rodzaj ostona Wykonanie Ciezar
ragdu
i (kg)

HK DG4V50BJ VM U 12DC  4/2 0BJ [PB/AT]-[ABPT] 12 VDC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC  4/2 0BJ [PB/AT]-[ABPT] 24 VDC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 0B VM U 110AC  4/2 0B [PB/ATI-[ABPT] 110 VAC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC  4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 230 VAC 50 Hz ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V52AJ VM U 12DC  4/2 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 12VDC dodatni (zamkniety) ~ cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V52AJVM U 24DC  4/2 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 vDC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 2AVM U 110AC  4/2 2A  [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC  4/2 2A  [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 2ALJVM U 12DC  4/2 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 VDC dodatni (zamkniety) ~ cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC  4/2 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC dodatni (zamknigty)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V52BJVM U 12DC  4/2 2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] 12VDC dodatni (zamkniety) ~ cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V52BJ VM U 24DC  4/2 2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] 24VDC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 2B VM U 110AC  4/2 2B  [PB/ATI-[A/B/PIT] 110 VAC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC  4/2 2B  [PB/ATI]-[A/B/P/T] 230 VAC 50 Hz dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V56BJ VM U 12DC  4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 12 VDC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC  4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 24 VDC dodatni (zamknigty)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 6B VM U 110AC  4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 110 VAC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC  4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 230 VAC 50 Hz dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HKDG4V522AJ VM U 12DC  4/2 22AJ [PB/A/T]-[PA/BIT] 12VDC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC  4/2 22AJ [PB/AIT]-[PA/B/T] 24VDC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 22A VM U 110AC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 110 VAC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/BIT] 230 VAC 50 Hz dodatni (zamkniety) ~ cofanie sprezynowe 3,60
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC  4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 12 VDC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowena0 4,30
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC  4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 24 VDC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowena 0 4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC  4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 110 VAC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowena0 4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC  4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowena0 4,30
HK DG4V52CJ VM U 12DC  4/3 2CJ [PB/AT]-{A/B/PT]-[PAIBT] 12 VDC dodatni (zamknigty)  cofanie sprezynowena0 4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 24DC  4/3 2CJ [PB/ATI-[A/B/P/T]{[PA/BT] 24 VDC dodatni (zamkniety) ~ cofanie sprezynowe na0 4,30
HK DG4V5 2C VM U 110AC  4/3 2C [PB/ATIH{A/B/PIT)-[PA/BT] 110 VAC dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe na0 4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC  4/3 2C [PB/ATI-[A/B/PIT)-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe na0 4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 12DC  4/3 6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 12 VDC dodatni (zamknigty)  cofanie sprezynowe na0 4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC  4/3 6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 24 VDC dodatni (zamknigty)  cofanie sprezynowe na0 4,30
HK DG4V5 6C VM U 110AC  4/3 6C [PB/AT]-ABT/P]-[PA/BT] 110 VAC dodatni (zamknigty)  cofanie sprezynowe na0 4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC  4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz dodatni (zamkniety)  cofanie sprezynowe na0 4,30
HK DG4V5 8CJVM U 12DC  4/3 8CJ [PABT]HA/B/PT]-[PB/AT] 12 VDC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowena0 4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC  4/3 8CJ [PA/BTI-[A/BIPTI-[PB/AT] 24 VDC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowena0 4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC  4/3 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 110 VAC ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowena0 4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC  4/3 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 230 VAC 50 Hz ujemny (otwarty)  cofanie sprezynowena0 4,30
HK DG4V52NJVM U 12DC  4/3 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 VvDC dodatni (zamknigty) 2 zapadki 4,30

—

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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HK DG4V5
zawor elektromagnetyczny WZ 10 HANSA[/FLEX

Artykut
Oznaczenie Rodzaj Typ ttoka Napiecie znamionowe/rodzaj ostona Wykonanie

pradu
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC  4/3 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 24VDC dodatni (zamknigty) 2 zapadki 4,30
HK DG4V5 2N VM U 110AC  4/3 2N  [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC dodatni (zamknigty) 2 zapadki 4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC  4/3 2N  [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz dodatni (zamknigty) 2 zapadki 4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Akcesoria

HK SP DG4V5 cewka do zaworu elektromagnetycznego HK DG4V5

HK SP DIN 43650 Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / 1ISO 4400
HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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