HK LBS TOOL RK

narzedzie do zaworu przeciwzwrotnego przeznaczonego do

wbudowania HANSA[/FLEX
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Wskazé6éwka

W przypadku zastosowan w instalacjach z silniejszymi udarami lub wibracjami zawory nalezy zabezpieczyé podczas wkrecania produktem Loctite.

Opis

Przy uzyciu tego narzedzia mozna wkrecaé zawory zabezpieczajgce przed peknieciem przewodu do odpowiednich obudow.

Artykut

Oznaczenie L L1 gA gB agcC gD SW Ciezar
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK LBS TOOL RK 0 1/8 70,0 13 6,9 8,4 4,0 1,4 17 0,04

HK LBS TOOL RK 1 1/4 70,0 13 8,9 11,3 6,8 1,8 17 0,06

HK LBS TOOL RK 2 3/8 70,0 13 11,1 14,8 6,8 2,8 17 0,08

HK LBS TOOL RK 3 1/2 70,0 18 14,3 18,5 8,7 3,2 27 0,17

HK LBS TOOL RK 4 3/4 70,0 18 18,6 24,0 12,5 41 27 0,24

sq akcesoriami do nastepujacych produktéw
HK RK zawor przeciwzwrotny RK

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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