FI RL GEH
obudowa do filtra na powrocie HANSA[/FLEX

WiasciwosSci

Wykonanie z zaworem obejsciowym 1,75 bar, bez wskaznika
zabrudzenia

Materiat Uszczelka: NBR

Cisnienie robocze  maks. 8 bar

Zakres dostawy  bez elementu filtrujgcego
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Wskazéwka

Wymiar "L": wymagana wolna przestrzen do wymiany elementu filtrujgcego

Opis
Filtr na powrocie do zabudowy w pokrywie zbiornika, wymiary uktadu otworéw patrz grafika.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Wskazéwki do zaméwienia
Elementu filtrujgcego nie ma w zakresie dostawy! Prosze zamowi¢ oddzielnie.

Artykut

Oznaczenie do filtra typu  Przytacze

przewodowe

FIRLGEH N 024 048 1/2 FIRL 024,048 G 1/2" 66,0 600 320 670 1000 860 590 220 190 80 900 A 028
FIRLGEHN0531101/2 FIRL053,110 G 1/2" 88,0 800 380 890 1200 1000 820 320 240 120 1150 A 0,58
FI RL GEH N 053 086 3/4 FIRL053,086 G 3/4" 88,0 80,0 380 890 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A (0,58
FIRLGEHN 0530861 FIRL053,086 G 1" 880 80,0 380 890 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 058
FI RL GEH N 064 150 3/4 FIRL 064,150 G 3/4" 880 800 380 890 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,60
FIRL GEH N 064 1501 FIRL064,150 G 1" 88,0 800 380 890 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,60
FIRL GEH N 125225 3/4 FIRL125,225 G 3/4" 88,0 800 465 890 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,64
FIRLGEH N 1252251 FIRL125,225 G 1" 88,0 800 465 890 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,64
FIRL GEHN 190 230 11/4 FIRL 190,230 G 1.1/4" 1295 1120 470 1310 2500 2330 91,0 350 310 130 1750 C 1,41
FIRL GEH N 280290 11/4 FIRL280,290 G 1.1/4" 1735 1500 51,0 1745 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 2,87
FIRL GEHN 290370 11/2 ' FIRL290,370 G 1.1/2" 1735 1500 51,0 1745 2000 1800 970 385 380 125 2200 B 287
FIRLGEHN2903702 FIRL290,370 G2" 1735 1500 51,0 1745 2000 1800 970 385 380 125 2200 B 287
FIRL GEH N 320 450 11/2  FIRL 320,450 G 1.1/2" 1735 1500 640 1745 2500 2380 985 385 380 125 2200 B 2,87
FIRL GEH N 420 540 11/2  FIRL 420,540 G 1.1/2" 1735 1500 640 1745 3100 2900 97,0 385 380 125 2200 B 2,87
FI RL GEH N 540 675 2 FI RL 540, 675 G2" 173,5 150,0 64,0 1745 3100  290,0 97,0 385 38,0 12,5  220,0 B 287
FIRLGEH N 6207502 FIRL620,750 G2" 1735 1500 640 1745 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 436
FI RL GEH N 620 750 SAE2  FIRL 620,750 2"SAE3000PSI/lM 1735 1500 640 1745 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 436
Akcesoria

HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

FI RL RVL przedtuzenie rurowe do filtra na powrocie

jest czgécig zamienng do nastepujacych produktéw

FIRL filtr na powrocie

Elementy dodatkowe
FI RL E MP  element filtrujgcy do filtra na powrocie MP

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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