FI MD GEH
obudowa do filtra sredniocisnieniowego 315bar HANSA[/FLEX

Wtasciwos$ci —- -

Wykonanie bez zaworu obejsciowego, bez wskaznika 4T TN
zabrudzenia B 11 L]

Temperatura min.  -10 °C

Temperatura max. 120 °C -Z;A

Materiat Gtowica filtra z GGG
Cisnienie robocze  do 315 bar
Zakres dostawy  bez elementu filtrujgcego i '@é S

Wskazéwka

Wymiar "L": wymagana wolna przestrzen do wymiany elementu filtrujgcego

Opis
filtr ci$nieniowy do zabudowy na rurociggu
Przylacze do wskaznika zabrudzenia M20 x 1,5 zamkniete $rubg

Wskazéwki do zaméwienia
Elementu filtrujgcego nie ma w zakresie dostawy! Prosze zamowi¢ oddzielnie.

Artykut

Oznaczenie do filtra typu

FI MD GEH N 040 050 G12  FI MD 040, 050 G 1/2" 80,0 189,0 31,0 92,0 66,0 315 27 3,60
FI MD GEH N 060 075 G34 FI MD 060, 080 G 3/4" 80,0 267,0 31,0 92,0 66,0 315 27 3,90
FI MD GEH N 080 090 G34 FI MD 080, 090 G 3/4" 80,0 343,0 31,0 92,0 66,0 315 27 5,10
FI MD GEH N 170 190 G114  FI MD 170, 190 G 1.1/4" 110,0 257,0 32,0 142,0 109,0 210 27 8,50
FI MD GEH N 240 260 G114  FI MD 240, 260 G 1.1/4" 110,0 371,0 32,0 142,0 109,0 210 30 15,30

BD = ci$nienie robocze

Akcesoria
HK VA PIS M wskaznik zabrudzenia mechaniczny
HK VA PIS EL  wskaznik zabrudzenia elektryczny

jest cze$cig zamienng do nastepujacych produktéw
FI MD 315 filtr Sredniocisnieniowy 315bar

Elementy dodatkowe
FI HD E MA element filtrujgcy do filtra wysokoci$nieniowego MA

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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