HK GEH ZP NG6 KH
Obudowa zaworu ZP WZ6 z kurkiem z czopem kulistym HANSA[/FLEX

Wiasciwosci HK GEH ZP NG6 KH HK GEH ZP NGE KH
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Opis

Zawor do ptytki posredniej z zaworami kulowymi odcinajgcymi do sprzezen wysokosciowych z zaworem ISO/Cetop 03 WZ6
Ta ptytkg posrednig mozna odcigé wszystkie podzespoty znajdujgce sie nad nig — bez odcigzenia ci$nieniowego i opréznienia oraz bez
negatywnego wptywu na reszte obiegu.

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wykonania na zapytanie

Dodatkowe informacje

Ze wzgledu na duzg liczbe elementdw sterujgcych duze instalacje sg wrazliwe na zaktdcenia. Jezeli np. w centralnej instalacji

hydraulicznej walcowni nastapi awaria zaworu elektromagnetycznego, ten element sterowania musiatby byé sterowany recznie albo trzeba by przerwaé
produkcje w celu wymiany zaworu.

W tym celu konieczne bytoby odcigzenie ci$nieniowe instalacji ew. wychwycenie cylindra znajdujgcego sie pod cisnieniem zewnetrznym i
spuszczenie oleju z przewoddw pionowych prowadzacych do tego cylindra. Ponadto po wymianie zaworu elektromagnetycznego trzeba by od nowa napetni¢
i odpowietrzy¢ przewody.

Przy zastosowaniu tej ptytki posredniej z zaworem kulowym po odcigciu wszystkich kanatéw mozna wymieni¢ zabudowany na tej ptytce zawér
rozdzielczy. Odbywa sig to bez odcigzenia ci$nienia, bez oprdzniania systemu oraz bez zwigzanych z tym zanieczyszczen, bez odpowietrzania i

bez negatywnego wptywu na inne ukfady sterujgce. Umozliwia to znaczng redukcje czasu przestojéw instalacji hydraulicznych. tatwiejszy jest
rozruch instalacji przy pierwszym uruchomieniu, poniewaz nie trzeba jej opréznia¢ przy wymianie ptytek do ptukania na zawory rozdzielcze.

Ponadto nie ma koniecznosci blokowania na czas konserwacji podtgczonych cylindrow pod obcigzeniem zewnetrznym. Poniewaz ukfady
przytaczeniowe CETOP sg identyczne po obu stronach przytgcza dla elektromagnetycznych zaworéw rozdzielczych, ptytki posrednie moga by¢ bez
problemu instalowane p6zniej jako wyposazenie dodatkowe.

Artykut

Oznaczenie dziata w kanale Wysokos¢ piyty Ciezar
(mm) (kg)

HK ZP NG6 KH AB A+B 68 1,5

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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