SKF IR HA
Potowa stata ztgcza gwintowanego HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci
Zakres stosowania  mioty hydrauliczne, kafary itd.

Przytacze 1 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  do czopow wkrecanych forma A, B i ew. forma E
Zakres temperatury  -25° C do +100° C
Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Opis
Ta zlgczka zostata zaprojektowana specjalnie do najciezszych warunkéw eksploataciji i wytrzymuje silne wibracje i wysokie ci$nienia.
W razie zuzycia mozna wymieni¢ czesci wewnetrzne (mozliwo$¢ naprawy).

Artykut
Oznaczenie DN* Gwint przytacza S\l Gwint ztacza Cisnienie robocze
(mm) (bar)

SKF 10 IR HA 10 G 3/8"-19 22 Okr. 36x3 600,0

SKF 13 IR HA 12 G1/2"-14 26 Okr. 40x3 450,0

SKF 20 IR HA 19 G 3/4"-14 30 Okr. 45x3 400,0

SKF 25 IR HA 25 G1"-11 40 Okr. 58x4 350,0

SKF 32 IR HA 31 G 1.1/4" -1 48 Okr. 65x5 320,0

SKF 40 IR HA 38 G1.1/2"-11 55 Okr. 75x5 300,0

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspdiczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzegnietym — SW = rozwarto$¢ klucza

Akcesoria

SK ZUB SLF HA sprezyna zwierna do zigcza HA

SK ZUB AH HA Uchwyt do przyspawania do ztgcza HA
SK ZUB DK HA stozek uszczelniajacy do ztgcza HA
SK ZUB GR HA pierscien gwintowany do ztacza HA
SKF ZUBS HA Ochrona przeciwpylowa do SKF...HA
SKF ZUBS SR HA  pierscien Seegera do ztagcza HA

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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