HK SAH

cylinder z ttokiem drgzonym Alu 700 bar

HANSAVFLEX

Wtasciwos$ci

Wykonanie utwardzana gtowica cylindrowa
ttok chromowany na twardo
odciag sprezynowy

Cisnienie robocze  maks. 700 bar

Materiat aluminium

Ochrona powierzchni  eloksalowana

Zakres dostawy z szybkoztgczka kielichowg 3/8"-18 NPT

Wskazéwka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Cylindry z ttokiem drgzonym sa stosowane w napedach naciskowych i pociggowych.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

fatwe mocowanie dzieki gwintowi na obudowie cylindra

weglowe pierscienie zgarniajgce zapobiegajace zabrudzeniu

wymienna gtowica nasadkowa

Nie nadaje sie do zastosowan dtugotrwatych z duzg czestotliwoscig powtarzania.

Artykut

Oznaczenie Skok Powierzc- A B C D E

hnia

(mm)  (cm2) (mm)

HK SAH 03015 3018 30 150 44,0 352 502 330 130 90 68 32 40 55

1111316 9 me 1100 19 660 11,5

HK SAH 06010 5780 60 100 84,0 208 398 560 175 126 95 37 40 80

2.3/4"-16 12 ™6 1550 19 842 19,5

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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