HK SAM

cylinder uniwersalny 700 bar jednostronnego dziatania z odciggiem

sprezynowym HANSA ,/ FLEX

Wiasciwosci _ . P
Wykonanie utwardzana glowica cylindrowa P2
ttok chromowany na twardo i

odciag sprezynowy
Cisnienie robocze  maks. 700 bar

Materiat aluminium

Ochrona powierzchni  eloksalowana

Zakres dostawy z szybkoztgczka kielichowg 3/8"-18 NPT

Wskazéwka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Cylinder uniwersalny do réznych zastosowan.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Nalezy dopilnowag, aby sity boczne nie byty przenoszone na pierscienie prowadzace.
wykonanie kompaktowe

weglowe pierscienie zgarniajgce zapobiegajace zabrudzeniu

otwory do mocowania do zastosowan stacjonarnych

Nie nadaje sie do zastosowan dtugotrwatych z duzg czestotliwoscig powtarzania.

Artykut
Oznaczenie Powierzchnia A Objetos¢

(cm2) (cc)
HK SAM 05010 487,0 50 100 71,0 230 330 135 80 7 M6 115 709 9,5
HK SAM 05015 4870 50 150 71,0 280 430 135 80 7 M6 115 1063 11,0
HK SAM 10010 911,0 100 100 133,0 260 360 180 110 5 M6 160 1326 19,0
HK SAM 10015 911,0 100 150 133,0 310 460 180 110 5 M6 160 1989 22,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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