HK WW AL

pompa reczna Alu 700 bar

HANSAVFLEX

Wiasciwo$ci
Wykonanie

z wewnetrznym reduktorem cisnienia

Cisnienie robocze

maks. 700 bar

Przytacza

3/8" NPT gwint wewnetrzny

Materiat

Obudowa z aluminium

Zakres dostawy

z manometrem

Wskazéwka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis
Do cylindréw o duzej pojemnosci olejowej zalecane sa pompy 2-stopniowe.
Po zablokowaniu dzwignia reczna moze byé wykorzystana jako uchwyt do przenoszenia.

Artykut
Oznaczenie uzyteczna Stop- Objetosc¢ stopien Objetosc¢ stopien Cisnienie stopien Cisnienie stopien A
objetosé oleju nie 1 max. 2 max.
(cc) ((<9) ((<9) (bar) (mm)
HK WW WH1  500,0 2 7,2 0,9 700 290 60 174 394 43
HKWW WH2 900,0 2 17,0 1,7 700 460 60 174 565 5,3
Akcesoria
NY 2100 termoplastyczny waz do najwyzszych ci$niehn
GKS Gumowe zabezpieczenie przeciwzgieciowe
PNY 2100 HN  Zigczka wttaczana, AGN
PHY 2100 Oprawa wttaczana, NY 2100
SKL HN SP potowa ruchoma ztgcza gwintowanego
SKL ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKL...SP
SKF IN SP Potowa stata ztgcza gwintowanego
SKF ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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