HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Wta$ciwos$ci

Wykonanie bez faz. zaworéw wyréwnawczych
wewn. odprowadzanie oleju wyciekowego

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min
Pressure difference  maks. 30 bar (miedzy sekcjami)
Obroty zalecane 1800 - 2000 U/min

Wskazéwka

Przed uruchomieniem w instalacji nalezy wykonaé pierwsze dotarcie zgbatego dzielnika przeptywu bez obcigzenia.

Opis

Te dzielniki przeptywu stuza do zasilania jedng pompga czterech niezaleznych obiegéw hydraulicznych.

btad podziatu ok. 3 %

zwymiarowanie zebatego dzielnika przeptywu: gi = Q/z * 1000/n

gi = absorbowana objetos¢/sekcje [cm3]; Q = przeptyw objetosciowy na wejsciu [I/min.]; z = liczba sekcji; n = obroty [obr./min.]

Artykut
Oznaczenie  Objetosc Przeptyw na  Przeptyw na Przeptyw na A

wejsciowa na element min. element max. element

(cc) (L/min) (L/min) (L/min) (mm)
HK9RD 0401 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 4 325 5425 883 50 278 65 12
HK9RD 04 02 0,25 210 0,30 1,80 0,70 209 2046 46 325 5425 883 s0 281 65 1.2
HK9RD 04 04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 3010 46 325 5425 883 s0 287 65 12
HK9RD 04 05 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 883 s0 291 65 1.2
HK9RD 04 06 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 46 325 5425 883 50 297 65 12

p1: maks. ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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