HK 9RS 02 BGO HANSAVFLEX

Wiasciwosci HK 9RS
Wykonanie z centralnym fazowym zaworem wyréwnawczym Eingang { Infet

zewn. odprowadzenie oleju wyciekowego :' _____

Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range 1200 - 2700 U/min 1 —
Pressure difference  maks. 30 bar (miedzy sekcjami) 1

| S ——

Obroty zalecane 1800 - 2000 U/min _ husgang/ - Ausgang/

C_;)M Outlat OM Curtlat T

Wskazéwka

Przed uruchomieniem w instalacji nalezy wykonaé pierwsze dotarcie zgbatego dzielnika przeptywu bez obcigzenia.

Opis

Te dzielniki przeptywu stuza do zasilania jedng pompg dwoch niezaleznych obiegéw hydraulicznych.

btad podziatu ok. 3 %

jednakowa nastawa ci$nienia dla wszystkich sekcji

zawory nastawne w zakresie 70-210 bar, inne zakresy na zapytanie

mozliwos¢ przebudowy na wewnetrzne odprowadzanie oleju wyciekowego - w tym celu wyja¢ z przytacza T

srube z tbem walcowym i zamknac¢ je korkiem G1/2" (zalecana konsultacja przed przebudowg!)

zwymiarowanie zebatego dzielnika przeptywu: qi = Q/z * 1000/n

gi = absorbowana objetosé/sekcje [cm3]; Q = przeptyw objetosciowy na wejsciu [I/min.]; z = liczba sekgc;ji; n = obroty [obr./min.]

Artykut
Oznaczenie Objetose p1 Przeptywna Przeptywna Przeptyw A i Cie-
wejsciowa na max. element min. element max. na element zar
sekcje
((<9) (bar)  (L/min) (L/min) (L/min) ()
HK 9RS 02E 01 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 1876 46 325 5425 883 1223 50 174 65 21
HK9RS 02E02 0,25 210 0,30 1,80 0,70 29,9 188,8 46 32,5 5425 883 122,3 50 175 65 21
HK9RS 02E04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 31,5 1920 46 325 5425 883 1223 50 178 65 2,1
HK9RS02E05 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 1940 46 325 5425 883 1223 50 180 65 22
HK9RS 02E06 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 1970 46 325 5425 883 1223 50 183 65 22

p1: maks. ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
17.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



