AOVR OK
Conexao roscada HANSA[/ FLEX

Caracteristicas
Conexao 1 Rosca externa BSP cilindrica

Tipo de vedacgéao 1 O-ring e anel de camara

Conexao 2 Rosca fémea métrica

Tipo de vedagéo 2  Cone externo 24° com O-ring

Tipo Unido macho
Modelo reto
Material Acgo

Protecdo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

As instrugdes relativas a montagem e instalacéo, as cargas de pressao e as temperaturas operacionais admissiveis constam nas Informagdes
Técnicas para Conexdes para tubo.

Artigo
Descrigao Série Pressao operacional
bar

AOVROKNWO03S S PN 630 6 Rosca 1/4"-19 M14x15 105 275 19 17 9,30x2,30 4,0x1,5
AOVROKNWO04S S PN 630 8 Rosca 1/4"-19 M16x15 10,5 295 19 19 11,30x2,30 6,0x1,5
AOVROKNWO06S S PN 630 10 Rosca 3/8"-19 M18x15 10,5 32,0 22 22 13,30x230 7,5x1,5
AOVROKNWO08S S PN 630 12 Rosca 3/8"-19 M20x15 10,5 34,0 22 24 1530x2,30 9,0x1,5
AOVROKNW10S S PN 630 14 Rosca 1/2"-14 M22x15 12,0 38,0 27 27 17,86x2,62 10,0x2,0
AOVROKNW13S S PN 400 16 Rosca 1/2"-14 M24x15 12,0 385 27 30 12,00x2,00 12,0x2,0
AOVROKNW16S S PN 400 20 Rosca 3/4"-14 M30x2 14,0 425 32 36 2350x3,00 16,3x24
AOVROKNW20S S PN 400 25 Rosca 1" -11 M 36 x 2 15,5 485 41 46 29,50x3,00 20,3x24
AOVROKNW32S S PN 250 38 Rosca 1.1/2"-11 M52 x 2 195 575 55 60 44,04x353 333x24

Série: LL = muito leve L =leve S =pesada — PN = Pressdo nominal PB = Pressdo operacional max. — @ d = didmetro externo do tubo

Acessério para
KAMMRING G  Anel de camara, em polegada

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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