NVR ED VA
Conexao roscada HANSA[/ FLEX

Caracteristicas

Conex3o 1 Rosca externa BSP cilindrica Sl

Tipo de vedacgéao 1 Forma E I/_F\

Conexao 2 Ponta lisa, ndo pré-montado ¥ !

Tipo de vedagdo 2  para porca e anilha @dz B!

Tipo Adaptador rosca macho T ey iR

Modelo reto [</—/' )

Norma DIN 2353 : B am—
ISO 8434-1 4

Escopo de fornecimento  Conexao (sem porca e anilha) . e

Material Aco inoxidavel

Nota

As instrugdes relativas a montagem e instalagao, as cargas de pressao e as temperaturas operacionais admissiveis constam nas Informagoes
Técnicas para Conexdes para tubo.

Instrugdes de encomenda
Vedacdes NBR
FPM (Viton) a pedido

Artigo

Pressao operacional bar

NVRNW 04 L ED VA L PN 315 6 Rosca 1/8" -28 8 32,5 14
NVRNWO04L14EDVA L PN 315 6 Rosca 1/4" -19 12 38,5 19
NVR NW 06 L ED VA L PN 315 8 Rosca 1/4" -19 12 39,0 19
NVRNW 08 L ED VA L PN 315 10 Rosca 1/4" -19 12 39,5 19
NVRNWO08 L 3/8EDVA L PN 315 10 Rosca 3/8" -19 12 41,0 22
NVRNWO8L1/2EDVA L PN 315 10 Rosca 1/2" -14 14 43,5 27
NVRNW10L1/4EDVA L PN 315 12 Rosca 1/4" -19 12 40,5 19
NVRNW 10 L ED VA L PN 315 12 Rosca 3/8" -19 12 42,0 22
NVRNW10L1/2EDVA L PN 315 12 Rosca 1/2" -14 14 44,5 27
NVRNW13L3/8EDVA L PN 315 15 Rosca 3/8" -19 12 42,0 22
NVRNW 13 L ED VA L PN 315 15 Rosca 1/2" -14 14 44,5 27
NVRNW16 L 3/8 EDVA L PN 315 18 Rosca 3/8" -19 12 43,0 22
NVRNW 16 L ED VA L PN 315 18 Rosca 1/2" -14 14 45,5 27
NVRNW16L34EDVA L PN 315 18 Rosca 3/4" -14 16 48,0 32
NVRNW20L3/8EDVA L PN 160 22 Rosca 3/8" -19 12 43,5 27
NVRNW20L1/2EDVA L PN 160 22 Rosca 1/2" -14 14 46,0 27
NVR NW 20 L ED VA L PN 160 22 Rosca 3/4" -14 16 48,5 32
NVR NW 25 L ED VA L PN 160 28 Rosca 1" -11 18 53,0 41
NVRNW 32 L ED VA L PN 160 35 Rosca 1.1/4" -11 20 62,5 50
NVRNW 40 L ED VA L PN 160 42 Rosca 1.1/2" -11 22 69,0 55
NVRNWO03S1/8EDVA S PN 630 6 Rosca 1/8" -28 8 34,5 14
NVR NW 03 S ED VA S PN 630 6 Rosca 1/4" -19 12 39,0 19
NVR NW 04 S ED VA S PN 630 8 Rosca 1/4" -19 12 39,0 19
NVRNWO06S1/4EDVA S PN 630 10 Rosca 1/4" -19 12 42,0 19
NVR NW 06 S ED VA S PN 630 10 Rosca 3/8" -19 12 44,0 22
NVRNWO06S1/2EDVA S PN 630 10 Rosca 1/2" -14 14 49,0 27
NVRNWO08 S1/4EDVA S PN 630 12 Rosca 1/4" -19 12 42,0 19
NVR NW 08 S ED VA S PN 630 12 Rosca 3/8" -19 12 44,0 22
NVRNWO08S1/2EDVA S PN 630 12 Rosca 1/2" -14 14 49,0 27
NVRNW10S1/4EDVA S PN 630 14 Rosca 1/4" -19 12 43,5 19
NVR NW 10 S ED VA S PN 630 14 Rosca 1/2" -14 14 50,5 27
NVRNW13S3/8EDVA S PN 400 16 Rosca 3/8" -19 12 46,0 22
NVR NW 13 § ED VA S PN 400 16 Rosca 1/2" -14 14 51,0 27
NVRNW13S3/4EDVA S PN 400 16 Rosca 3/4" -14 16 54,5 32
NVRNW16 S1/2EDVA S PN 400 20 Rosca 1/2" -14 14 55,5 27
NVR NW 16 S ED VA S PN 400 20 Rosca 3/4" -14 16 59,0 32
NVRNW20S3/4EDVA S PN 400 25 Rosca 3/4" -14 16 62,0 32

—

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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NVR ED VA

Conexao roscada

HANSAVFLEX

Artigo

Pressao operacional bar

NVR NW 20 S ED VA S PN 400 25 Rosca 1" -11 18 66,0 41
NVR NW 25 S ED VA S PN 400 30 Rosca 1.1/4" -11 20 71,0 50
NVR NW 32 8§ ED VA S PN 315 38 Rosca 1.1/2" -11 22 82,0 55

Série: LL =muitoleve L =leve S =pesada - PN = Pressdo nominal PB = Press&o operacional max. — @ d2 = didmetro externo do tubo

Variantes do produto
NVR ED Conexao roscada, Ago

Acessério para
WD V

Vedacdo em elastdmero para conexdes ED

Elementos complementares
VOM

Dispositivo para cravamento de anilhas

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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