RIK VA

Redug¢ao macho-fémea, curta

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Conexéo 1 Rosca externa BSP cilindrica

Tipo de vedagdo 1 Forma B

Conexao 2 Rosca interna BSP cilindrica
Tipo Redugédo macho-fémea
Modelo curto

Material Aco inoxidavel

Nota

As instrugdes relativas a montagem e instalacéo, as cargas de pressao e as temperaturas operacionais admissiveis constam nas Informagdes

Técnicas para Conexdes para tubo.

Artigo
Descricao Pressao operacional bar

RIK NW 10 03 VA PN 400 Rosca 3/8" -19 Rosca 1/8" -28 22 12 9 22,5 22
RIKNW 1303 VA PN 400 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/8" -28 26 14 9 24,0 27
RIKNW 13 06 VA PN 315 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/4" -19 26 14 13 24,0 27
RIKNW 20 03 VA PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 1/8" -28 32 16 9 26,0 32
RIK NW 20 06 VA PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 1/4" -19 32 16 13 26,0 32
RIK NW 20 10 VA PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 32 16 14 26,0 32
RIK NW 25 06 VA PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/4" -19 39 18 14 29,0 41
RIKNW 25 10 VA PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 3/8" -19 39 18 14 29,0 41
RIKNW 25 13 VA PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/2" -14 39 18 16 29,0 41
RIKNW 3213 VA PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 1/2" -14 49 20 16 32,0 50
RIK NW 3220 VA PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 3/4" -14 49 20 18 32,0 50
RIK NW 40 13 VA PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 1/2" -14 55 22 16 36,0 55
RIK NW 40 20 VA PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 3/4" -14 55 22 18 36,0 55
RIK NW 40 25 VA PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 1" -11 55 22 20 36,0 55
RIK NW 50 20 VA PN 160 Rosca 2" -11 Rosca 3/4" -14 68 24 18 44,0 70
RIK NW 50 25 VA PN 160 Rosca 2" -11 Rosca 1" -11 68 24 20 44,0 70
RIK NW 50 32 VA PN 160 Rosca 2" -11 Rosca 1.1/4" -11 68 24 22 44,0 70
RIK NW 50 40 VA PN 160 Rosca 2" -11 Rosca 1.1/2" -11 68 24 24 44,0 70

PN = Pressao nominal PB = Pressao operacional max.

Variantes do produto
RIK Redugao macho-fémea, curta, Ago

RIK MG Redugédo macho-fémea, curta, Latdo

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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