AFS STRE (3000 PSI)
Flange soldavel macho SAE HANSA[/FLEX

Caracterf(sticas —E .~ .
Série de pressdo 3000 psi . 1
Complemento de tipo  ND 40 ! lm_'[_ %%fl’;—&; . '
Modelo reto L4

Tipo Colar soldavel SAE

Fixagao Furo para parafuso

Escopo de fornecimento  apenas flange
Material S355J2G3 (ST52.3)
Protegao de superficie  preto oleado

Nota

A pressao operacional maxima indicada refere-se ao flange! A pressao operacional efetiva € determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela
qualidade do tubo!

Os parafusos recomendados estéo listados nas colunas M (metr) ou M (unc).

Artigo

PB 10.9 Tamanho Tubo

(bar)
AFS 80 STRE 21.3 350 12" 21,3x26 22 16,0 13 350 381 175 160 9,0 M8x30 5/16"x1.1/4"
AFS 100 STRE 26.9 350 3/4" 269x26 28 21,5 19 36,0 476 223 180 110 M10x35 3/8"x1.1/2"
AFS 102 STRE 33.7 315 1" 337x32 35 27,0 25 380 524 262 180 110 M10x35 3/8"x1.1/2"
AFS 104 STRE 42.2 250 1.1/4" 424x32 43 36,0 31 410 587 302 210 11,5 M10x40 7/16"x1.1/2"
AFS 106 STRE 48.3 200 1.1/2" 483x32 49 42,0 38 440 699 357 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 108 STRE 48.3 200 2" 483x32 49 42,0 42 450 778 429 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 108 STRE 60.3 200 2" 60,3x36 61 53,0 49 450 778 429 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"

AFS 110 STRE60.3 160 2.1/2" 60,3x36 61 53,0 53 50,0 889 508 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 110 STRE 76.1 160 2.1/2" 76,1x36 77 70,0 62 500 889 50,8 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"

AFS 112 STRE 88.9 138 3" 88,9x36 90 82,0 74 51,0 1064 619 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 114 STRE 76.1 35 3.1/2" 76,1x36 77 70,0 70 48,0 1207 699 26,0 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 114 STRE 88.9 35 3.1/2" 889x36 90 82,0 82 48,0 1207 699 26,0 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 116 STRE 114.3 35 4" 114x3,6 115 107,0 102 48,0 1302 77,8 26,0 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 116 STRE 88.9 35 4" 88,9x36 90 82,0 82 48,0 1302 778 26,0 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 118 STRE 139.7* 35 5" 139,7x4 131 1200 131 28,0 1524 921 280 175 M16x55 5/8"x2"
PN = Pressao nominal PB = Pressdo operacional max. — *) AFS 118 STRE 139.7: modelo como flange plano soldavel.

Variantes do produto
AFS STRE M (3000 PSI) Flange soldavel macho SAE, com jogo de parafusos métricos e O-ring
AFS STRE U (3000 PSI)  Flange soldavel macho SAE, com jogo de parafusos UNC e O-ring

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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