FT (3000 PSI / 6000 PSI)
Colar de flange SAE HANSAVFLEX

Caracterlsticas
Norma SAE J 518 C

ISO 6162
Modelo reto
Tipo Colar de flange SAE
Escopo de fornecimento  apenas colar de flange
Material S355J2G3 (ST52.3)

Protecéo de superficie  preto oleado

Nota

A pressao operacional maxima indicada refere-se ao flange! A presséo operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela
qualidade do tubo!

Artigo

Descrigao Série de pressao Tamanho

FT 3001 3000 PSI 350 1/2" 30,2 23,9 10 38,1 54 17,5 45,6 16 6,9 8,7
FT 3002 3000 PSI 350 3/4" 38,1 31,7 15 47,6 65 22,2 51,8 17 6,9 10,7
FT 3003 3000 PSI 315 1" 44 .4 38,1 20 52,4 70 26,2 58,4 17 8,1 10,7
FT 3004 3000 PSI 250 1.1/4" 50,8 43,2 27 58,7 79 30,2 72,6 17 8,1 *1
FT 3005 3000 PSI 200 1.1/2" 60,3 50,3 32 69,9 94 35,7 82,2 19 8,1 13,5
FT 3006 3000 PSI 200 2" 71,4 62,2 40 77,8 102 429 96,4 19 9,7 13,5
FT 3007 3000 PSI 160 2.1/2" 84,1 74,0 50 88,9 114 50,8 108,2 30 9,7 13,5
FT 6001 6000 PSI 400 1/2" 31,7 23,9 10 40,5 56 18,2 47,2 16 7.9 8,7
FT 6002 6000 PSI 400 3/4" 41,3 31,7 15 50,8 71 23,8 60,0 20 8,9 10,7
FT 6003 6000 PSI 400 1" 47,6 38,1 20 57,2 81 27,8 69,6 22 9,7 *2
FT 6004 6000 PSI 400 1.1/4" 54,0 43,7 27 66,7 95 31,8 77,2 27 10,4 *3
FT 6005 6000 PSI 400 1.1/2" 63,5 50,8 32 79,4 113 36,5 95,0 32 12,7 17,0
FT 6006 6000 PSI 400 2" 79,4 66,5 40 96,8 133 445 113,8 40 12,7 21,0

PN = Pressao nominal PB = Pressdo operacional max.

*1) = opcionalmente 10,75 ou 12,0 ou 12,75 - *2) = opcionalmente 12,0 ou 13,0 — *3) = opcionalmente 13,5 ou 14.75

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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