RED GD
Flange tipo bloco SAE, redugao, angulo de 90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas N c[;

Série de pressdo 6000 psi T T

Norma SAE J518 C e EFE, JEHL ot | A e
ISO 6162 2 il ﬁH_r NN

Modelo Angulo de 90° N @BIM

Tipo Flange tipo bloco com redugéo SAE l-FIDH_|a)' -

Fixac&o Rosca interna para parafusos métricos w ':_,_ 4 Ei

Material S355J2G3 (ST52.3) o [ @ é —t

Protegdo de superficie  com revestimento galvanizado (] ||. | : ! “i

Nota

A pressao operacional maxima indicada refere-se ao flange! A presséo operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela
qualidade do tubo!

Artigo
Descricao PB 10.9 Tamanho
(CED)

RED GD 603-602 400 1" 23 19 57,2 50,8 82 278 23,8 68 64 14 37 40 M 10
RED GD 604-602 400 1.1/4" 30 19 66,7 50,8 96 31,8 238 76 72 16 41 46 M 10
RED GD 604-603 400 1.1/4" 30 23 66,7 57,2 96 31,8 278 76 72 16 1 46 M 12
RED GD 605-604 400 1.1/2" 38 30 794 66,7 114 36,5 318 86 89 19 50 52 M 14
RED GD 606-605 400 2" 50 38 96,8 794 133 445 36,5 110 110 22 59 70 M 16

PN = Press&o nominal PB = Pressdo operacional max.

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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