SFS M (3000 PSI)
Colar soldavel macho SAE HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Série de pressdo 3000 psi

Norma SAEJ518C
ISO 6162
Modelo reto
Tipo Colar soldavel SAE
Escopo de fornecimento  com 2 meio-flanges, jogo de parafusos e O-ring
Material S355J2G3 (ST52.3)
Nota

A pressao operacional maxima indicada refere-se ao flange! A presséo operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela
qualidade do tubo!

Artigo
Descrigao PB 10.9 Tamanho Tubo

(CED)
SFS 3001-S16 M 350 1/2" 16 x2 16,0 12,0 38,1 54 175 456 M 8,5 M8x25 5/16"x1.1/4"
SFS 3001-21.3 M 350 1/2" 21,3x29 220 155 38,1 54 175 456 M 8,5 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFS 3002-25 M 350 3/4" 25x3 270 189 476 65 222 51,8 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3002-26.9 M 350 3/4" 269x39 270 189 476 65 222 518 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-28 M 315 1" 28x3 280 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-30 M 315 1" 30x4 300 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-33.7M 315 1" 33,7x45 350 247 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-38 M 315 1" 38x5 380 280 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3004-38 M 250 1.1/4" 38x5 380 280 58,7 79 302 726 55 *1 *2 716" x 1.1/2"
SFS 3004-424 M 250 1.1/4" 424x6,3 430 29,7 58,7 79 302 726 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3005-38 M 200 1.1/2" 38 x4 380 30,0 699 94 357 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-42 M 200 1.1/2" 42 x5 42,0 320 699 94 357 822 57 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-45 M 200 1.1/2" 45x5 450 350 699 94 357 822 57 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-48.3 M 200 1.1/2" 483x7,1 490 340 699 94 357 822 57 1356 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-55 M 200 2" 55 x5 550 450 77,8 102 429 964 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-60.3 M 200 2" 60,3 x 8 60,3 440 778 102 429 964 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-65 M 200 2" 65x 8 65,0 460 77,8 102 429 964 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3007-65 M 160 2.1/2" 65 x 6 65,0 53,0 889 114 50,8 108,2 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-70 M 160 2.1/2" 70x75 70,0 550 889 114 50,8 108,22 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-76.1 M 160 2.1/2" 76,1x7,1 740 620 889 114 50,8 108,22 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3008-80 M 138 3" 80x6 80,0 680 1064 135 61,9 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3008-88.9 M 138 3" 88,9x7 90,0 73,0 1064 135 61,9 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-100M 35 3.1/2" 100 x 6 100,0 88,0 1207 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-889M 35 3.1/2" 88,9x 8 90,0 73,0 120,7 152 69,9 1390 60 17,0 M16x45 5/8"x2"
SFS 3010-110M 35 4" 110x 6 1100 98,0 1302 162 77,8 1520 60 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFS 3010-114.3M 35 4" 1143x88 1150 96,7 1302 162 77,8 1520 60 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-133 M 35 5" 133 x 6,5 1330 1200 1524 184 92,1 180,0 60 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-139.7M 35 5" 139,7x10 1400 1200 1524 184 92,1 180,0 60 17,0 M16x50 5/8"x2"

@ = diametro externo do tubo — Série: LL = muito leve L =leve S =pesada — PN = Pressdo nominal PB = Pressdo operacional max.

*1) = opcionalmente 10,5 ou 12,5 — *2) = opcionalmente M 10 x 30 ou M 12 x 35

Variantes do produto
SFS (3000 PSI) Colar soldavel macho SAE, apenas colar soldavel
SFS U (3000 PSI) Colar soldavel macho SAE, com 2 meio-flanges, jogo de parafusos e O-ring

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
18.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



