WF LK
Conexao para bomba, (4 furos), angulo 90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Tipo Conexao para bomba (4 furos)
Modelo Angulo de 90°

Norma DIN 3901 / 3902

Fixagéo com jogo de parafusos métricos

Escopo de fornecimento  com jogo de parafusos métricos e O-ring
Material Ferro fundido maleavel GTW40
Protegéo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

A pressao operacional maxima indicada refere-se ao flange! A presséo operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela
qualidade do tubo!

Artigo
Descrigao @ RAD Presséao (PB) A Parafusos 1  Parafusos 2

(bar)

WF35LKL10315 L 14,0 10 315 M16x1,5 35 39 165 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL12315 L 14,0 12 315 M18x1,5 35 39 16,5 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL15250 L 14,0 15 250 M22x1,5 35 39 16,5 30,0 6,4 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x2,5
WF35LKL 18250 L 150 18 250 M26x1,5 35 39 200 300 64 (2x)yM6x22 (2x)M6x40 20,0x2,5
WF40LKL 15100 L 20,0 15 100 M22x1,5 40 42 225 300 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL18100 L 20,0 18 100 M26x1,5 40 42 225 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL22100 L 20,0 22 100 M30x2 40 42 225 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x25
WF40LKL28100 L 20,0 28 100 M36x2 40 42 280 325 64 (2x)M6x22 (2x)M6x50 26,0x2,5
WF40LKL35100 L 20,0 35 100 M45x2 40 42 340 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x60 26,0x25
WF55LKL35100 L 26,0 35 100 M45x2 55 58 320 385 84 (2x)M8x25 (2x)M8x60 320x25
WF55LKL42100 L 26,0 42 100 M52x2 55 58 40,0 380 84 (2x)M8x25 (2x)M8x70 32,0x25
WF35LKS16315 S 150 16 315 M24x15 35 39 200 295 64 (2x)M6x22 (2x)M6x40 20,0x2,5
WF35LKS20315 S 150 20 315 M30x2 35 39 250 345 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 20,0x2,5
WF40LKS20250 S 20,0 20 250 M30x2 40 42 225 295 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF55LKS20250 S 180 20 250 M30x2 55 58 30,0 345 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 32,0x25
WF55LKS25250 S 20,0 25 250 M36x2 55 58 300 370 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 32,0x25
WF55LKS30250 S 26,0 30 250 M42x2 55 58 320 355 84 (2x)M8x25 (2x)M8x50 32,0x25

Série: LL = muito leve L =leve S =pesada — PN = Pressdo nominal PB = Pressao operacional max. — @ RAD = diametro externo do tubo

Variantes do produto
WF LK M Conexao para bomba, (4 furos), dngulo 90°, com jogo de parafusos, O-ring, porca e anel anilha

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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