WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)
Adaptador de flange SAE, forjado HANSA[/FLEX

Caracteristicas - P
Norma SAE 4 518.C ' e _ﬁ;:,;, «:Ql}f‘,_{; ::- :
Complemento de tipo  forjado L ol e {j: “\ C |
Modelo Angulo de 90° [ B _m |
Tipo Adaptador de flange SAE L ,,:.__ l

Escopo de fornecimento  com 2 meio-flanges, jogo de parafusos e O-ring

Material S355J2G3 (ST52.3)

Protegéo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

A pressao operacional maxima indicada refere-se ao flange! A presséo operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela
qualidade do tubo!

Artigo

Descrigao Série de Parafusos

pressao

WFG 3004JIC15M16U 3000PSI 250 1.1/4" UN1516"-12 215 31 s7 79 302 853 726 50 59 ™1
WFG 3004 JIC158U 3000PSI 250 1.1/4" UN15/8"-12 275 31 s87 79 302 853 726 50 59 *1
WFG 3005JIC158U 3000PSI 200 1.1/2" UN15/8"-12 275 38 699 94 357 1171 82 76 76 135
WFG3005JIC17/8U 3000PSI 200 1.1/2" UN17/8"-12 330 38 699 94 357 171 822 76 76 135

UNC 7/16 x 1.112
) UNC 7/16 x 1.112
X) UNC 1/2 x 1.3/4
X) UNC 1/2 x 1.3/4

WFG 3001 JIC 3/4U 3000 PSI 350 172" UNF 3/4"-16 99 13 381 54 175 60,8 456 38 38 8,7 (4x)UNC516x1.1/4
WFG 3001 JIC7/8 U 3000 PSI 350 1/2" UNF 7/8"-14 123 13 381 54 175 60,8 456 38 38 8,7 (4x)UNC516x1.1/4
WFG 3002JIC11/16 U 3000 PSI 350 3/4" UNF 1.1/16"-12 155 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3002 JIC15/16 U 3000 PSI 350 3/4" UN1.5/16"-12 215 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3002 JIC7/8U 3000 PSI 350 3/4" UNF 7/8"-14 123 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3003JIC11/16 U 3000 PSI 315 1" UNF 1.116"-12 155 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3003JIC15/16 U 3000 PSI 315 1" UN1.5/16"-12 215 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3003 JIC15/8U 3000 PSI 315 1" UN1.5/8"-12 275 24 524 70 262 792 54 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2

(4%

(4x

4

4

WFG 6001 JIC3/4U 6000PSI 400 1/2" UNF3/4"-16 99 13 405 56 182 616 472 39 38 8,7 (4x)UNC5/16x1.1/4
WFG 6001 JIC7/8U 6000PSI 400 1/2" UNF7/8"-14 123 13 405 56 182 616 472 39 38 8,7 (4x)UNC516x1.1/4
WFG 6002JIC11/16U 6000 PSI 400 3/4" UNF1.1/16"-12 155 17 s08 71 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 6002JIC15/16U 6000 PSI 400 3/4" UN15/16"-12 215 17 508 71 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 6002 JIC7/8U 6000PSI 400 3/4" UNF7/8"-14 123 17 508 71 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 6003JIC11/16U 6000 PSI 400 1" UNF1.1/16"-12 155 24 572 81 278 990 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6003JIC15/16U 6000 PSI 400 1" UN15/16"-12 215 24 572 81 278 990 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6003JIC15/8U 6000PSI 400 1" UN15/8"-12 275 24 572 81 278 990 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6004 JIC15/16U 6000 PSI 400 1.1/4" UN15/16"-12 215 30 7 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFG 6004 JIC158U 6000PSI 400 1.1/4" UN15/8"-12 275 30 667 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFG6004JIC17/8U 6000PSI 400 1.1/4" UN1.7/8"-12 330 30 e7 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4

WFG6005JIC158U 6000PSI 400 1.1/2" UN1.5/8"-12 275 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)UNC5/8x2
WFG6005JIC17/8U 6000PSI 400 1.1/ UN1.7/8"-12 330 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)UNC5H/8x2

Série: LL = muito leve L =leve S =pesada — @ = didmetro externo do tubo — PN = Pressdo nominal PB = Press&o operacional max.

*1) = opcionalmente 10,5, 12,0 ou 12,5 — *2) = opcionalmente 12,0 ou 12,5 — *3) = opcionalmente 13,5 ou 14,5

Variantes do produto
WFG JIC (6000 PSI) Adaptador de flange SAE, forjado, apenas flange
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) Adaptador de flange SAE, forjado, com 2 meio-flanges, jogo de parafusos e O-ring

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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