MULTISPRAY
Multispray HANSAVFLEX

Caracteristicas
Faixa de temperatura  -50°C até +210°C

Descrigao

O spray 44 multifungdes pode ser utilizado em todos os setores da industria e oficinas. Gragas a sua férmula especial e as suas excelentes
caracteristicas de fluéncia de é possivel combinar em um sé produto as propriedades anticorrosao, de limpeza, deslocamento, lubrificagéo e
conservagao.

Informagdes adicionais

O spray 44 multifungdes é resistente contra intempéries e apresenta possibilidades de utilizagdo quase ilimitadas em oficinas, no setor
automovel, elétrico e agricola, em ambiente doméstico ou em atividades ludicas.

Campo de utilizagao: Libera parafusos enferrujados, pinos, valvulas, penetra na ferrugem eliminando-a, remove umidade dos contatos elétricos,
evita correntes de fuga e facilita a partida de motores a umido. Exclui os ruidos e o ranger de dobradigas, guias, apoios e todos os tipos de
articulagdes e acoplamentos. Limpa as superficies de metal sujas deixando uma pelicula de protegao extra fina que nao mancha e protege da
adeséo de sujeira, protege e cuida de todas as ferramentas, aparelhos elétricos e aparelhos de precisdo mecanicos (como aparelhos de medicao,
cadeados e armas) e mantém estes equipamentos funcionais

Artigo

Descrigao Conteudo
(mL)

MULTISPRAY 44 400

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
24.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



