VHM 90 ED VA
Bujao com sextavado interno HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Conexdo 1 Rosca externa métrica cilindrica

Tipo de vedagdo 1 Forma E

Tipo Bujées com sextavado interno
Modelo reto
Material Aco inoxidavel

Instrucdes de encomenda
Vedagbes NBR
FPM (Viton) a pedido

Artigo
Descricao Pressao operacional bar (€] D i | S
(mm) (mm) (mm) (mm)

VHM 90-10 ED VA PN 400 M10x 1 14,0 8 12,0 5
VHM 90-12 ED VA PN 400 M12x1,5 17,0 12 16,0 6
VHM 90-14 ED VA PN 400 M14x1,5 19,0 12 16,0 6
VHM 90-16 ED VA PN 400 M16x1,5 22,0 12 16,0 8
VHM 90-18 ED VA PN 400 M18x1,5 24,0 12 17,0 8
VHM 90-20 ED VA PN 400 M20x1,5 26,0 14 19,0 10
VHM 90-22 ED VA PN 400 M22x1,5 27,0 14 19,0 10
VHM 90-26 ED VA PN 400 M26x1,5 32,0 16 21,0 12
VHM 90-27 ED VA PN 400 M 27 x 2 32,0 16 21,0 12
VHM 90-33 ED VA PN 400 M 33 x2 40,0 16 22,5 17
VHM 90-42 ED VA PN 315 M 42 x 2 50,0 16 22,5 22
VHM 90-48 ED VA PN 315 M 48 x 2 55,0 16 22,5 24

PN = Pressé@o nominal PB = Pressdo operacional max.

Variantes do produto
VHM 90 ED  Bujao com sextavado interno, Ago

Acessério para
WD V Vedagdo em elastdbmero para conexdes ED

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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