EWO
Conexao roscada, angulo 90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Conexéo 1 Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedacgéao 1 Forma F
Conexao 2 Rosca externa métrica cilindrica

Tipo de vedagéo 2 Cone interno 24°

Tipo Unido roscada de rosca macho de diregéo
ajustavel
Modelo Angulo de 90°

Escopo de fornecimento  Conexao com porca e anilha

Material Acgo

Protecéo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

As instrugdes relativas a montagem e instalagao, as cargas de pressao e as temperaturas operacionais admissiveis constam nas Informagoes
Técnicas para Conexdes para tubo.

Artigo

Série Pressao operacional @ d2

bar

EWONWO04HL7/16 L PN 315 6 7/16"-20UNF ~ M12x15 10 29 14 19 14 14 14 8,92x1,83
EWONWO06 HL7/16 L PN 315 8 7/16"-20UNF ~ M14x15 10 31 16 19 14 14 17 8,92x1,83
EWONWO6 HL 1/2 L PN 315 8 1/2"-20UNF  M14x15 10 24 9 19 14 17 14 10,52x1,83
EWO NW 08 HL 9/16 L PN 315 10 9/16"-18UNF  M18x1,5 10 32 17 24 19 17 19 11,90x1,98
EWONW 10 HL 9/16 L PN 315 12 9/16"-18 UNF  M18x15 11 34 19 25 19 17 22 11,90x1,98
EWONW10HL3/4 L PN 315 12 3/4"-16 UNF  M18x15 13 34 19 25 19 2 22 16,36x2,20
EWONW 13 HL 3/4 L PN 315 15 3/4"-16 UNF  M22x15 13 36 21 28 22 22 27 16,36 x2,20
EWONW13HL7/8 L PN 315 15 7/8"-14UNF M22x15 15 36 21 28 22 27 271 19,18x246
EWONW16HL11/16 L PN 315 18 1.1/16"-12UN  M26x15 17 40 24 32 30 32 32 2347x295
EWONW 16 HL7/8 L PN 315 18 7/8"-14UNF M26x15 15 40 24 32 27 27 32 19,18x246
EWONW20HL11/16 L PN 160 22 1.1/16"-12UN  M30x2 17 44 28 35 30 32 36 2347x295
EWONW25HL15/16 L PN 160 28 1.5/16"-12UN M36x2 17 47 31 42 36 41 41 29,74x2,95
EWONW32HL15/8 L PN 160 35 15/8"-12UN M45x2 17 49 38 46 50 50 50 37,47 x 3,00
EWONWA40HL17/8 L PN 160 42 1.7/8"-12UN M52x2 17 61 38 47 50 55 60 43,69 x 3,00
EWONWO3HS7/16 S PN 400 6 7/16"-20UNF ~ M14x15 12 30 15 20 14 14 17 8,92x1,83
EWONWO04 HS1/2 S PN 400 8 1/2"-20UNF  M16x15 11 27 12 22 19 17 19 10,52x1,83
EWONW 04 HS 9/16 S PN 400 8 9/16"-18UNF  M16x1,5 12 32 17 25 19 17 19 11,90x1,98
EWONWO06 HS9/16 S PN 400 10 9/16"-18UNF M 18x1,5 12 34 18 26 19 17 22 11,90x1,98
EWONWO08HS 3/4 S PN 400 12 3/4"-16 UNF  M20x1,5 14 38 22 30 22 2 24 16,36x2,20
EWONW13HS7/8 S PN 400 16 7/8"-14UNF M24x15 16 43 25 34 27 27 30 19,18x2,46
EWONW16HS 11116 S PN 400 20 1.1/16"-12UN  M30x2 19 49 28 37 30 32 36 2347x295
EWONW20HS 11116 S PN 400 25 1.1/16"-12UN  M36x2 19 54 30 50 36 32 46 2347x2,95
EWONW20HS 1516 S PN 400 25 15/16"-12UN M36x2 19 43 19 33 36 41 46 29,74x2,95
EWONW25HS 15/8 S PN 250 30 15/8"-12UN M42x2 19 62 36 50 50 50 50 37,47 x 3,00
EWONW32HS17/8 S PN 250 38 1.7/8"-12UN M52x2 19 65 34 51 50 55 60 43,69 x 3,00
Variantes do produto

XEWO Conexao roscada, angulo 90°, Ago

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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