SDOM

Unido orientavel, sem estrangulamento, angulo 90°

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Conexéo 1

Rosca externa métrica cilindrica

Tipo de vedagéo 1

Forma F

Conexao 2

Rosca externa métrica cilindrica

Tipo de vedagéo 2

Cone interno 24°

Tipo Unido orientavel sem estrangulamento
Modelo Angulo de 90°
Norma DIN 2353

ISO 8434-1

Escopo de fornecimento

Conexao com porca e anilha

Material

Aco

Protegédo de superficie

com revestimento galvanizado

Nota

As instrugdes relativas a montagem e instalagéo, as cargas de pressdo e as temperaturas operacionais admissiveis constam nas Informagées
Técnicas para Conexdes para tubo.

Artigo
Série Pressao Jexternodo G
operacional bar tubo
(mm)

SDOM 06 LL LL PN 100 6 M10x 1 147 80 235 105 280 135 17 17 12 7,65x1,78
SDOM 08 LL LL PN 100 8 M10x 1 147 80 235 105 280 135 17 17 14  7,65x1,78
SDOMNWO4HL L PN 315 6 M10x 1 140 80 240 105 270 120 17 17 14 7,65x1,78
SDOMNWO6 HL L PN 315 8 M12x15 170 120 300 140 290 145 22 19 17 11,10x1,78
SDOMNWO8S8HL L PN 315 10 M14x15 190 120 300 140 300 155 22 19 19 11,10x1,78
SDOMNW10HL L PN 315 12 M16x15 21,0 120 360 165 330 180 27 24 22 14,00x1,78
SDOMNW 10HL 18 L PN 315 12 M18x15 235 120 350 165 330 180 27 24 22 18,77x1,78
SDOMNW 13 HL L PN 315 15 M18x15 230 120 395 185 370 215 30 21 21 18,77x1,78
SDOMNW 16 HL L PN 315 18 M22x15 27,0 140 450 215 370 210 32 30 32 18,77x178
SDOMNW20HL L PN 160 22 M26x15 31,0 160 530 240 440 275 41 3B 36 2381x262
SDOMNW25HL L PN 160 28 M33x2 390 180 660 305 490 320 50 46 41 29,82x2,62
SDOMNW32HL L PN 160 35 M42x2 490 20,0 760 355 580 360 60 55 50 37,77x2,62
SDOMNWA40HL L PN 160 42 M48x2 550 220 870 405 630 405 70 60 60 41,28x3,53
SDOMNWO3HS S PN 400 6 M12x15 17,0 120 300 140 310 165 22 19 17 11,10x1,78
SDOMNWO04HS S PN 400 8 M14x15 190 120 300 140 310 165 22 19 19 11,10x1,78
SDOMNWO6HS S PN 400 10 M16x15 21,0 120 350 165 350 185 27 24 22 14,00x1,78
SDOMNWO08HS S PN 400 12 M18x15 230 120 395 185 360 200 30 21 24 18,77x1,78
SDOMNW10HS S PN 400 14 M20x15 250 140 435 200 400 225 32 30 27 18,77x1,78
SDOMNW13HS S PN 315 16 M22x15 270 140 450 215 400 220 32 30 30 18,77x1,78
SDOMNW16 HS S PN 315 20 M27x2 320 160 530 240 480 265 41 36 36 2381x262
SDOMNW20HS S PN 250 25 M33x2 390 180 660 305 560 315 50 46 46 29,38 x2,62
SDOMNW25HS S PN 160 30 M42x2 490 20,0 760 355 640 370 60 55 50 37,77x2,62
SDOMNW32HS S PN 160 38 M48x2 550 22,0 870 405 720 415 70 60 60 41,28x3,53

PN = Press&o nominal PB = Pressdo operacional max. — Série: LL = muito leve L =leve S =pesada — @ = didmetro externo do tubo

Variantes do produto

SDOM VA

Unido orientavel, sem estrangulamento, &ngulo 90°, Ago inoxidavel

XSDOM

Unido orientavel, sem estrangulamento, angulo 90°, Ago

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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