GE O AJ

Conexao roscada

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Conexéo 1 Rosca externa UN/UNF oRr aw &1
Tipo de vedagdo 1  Vedag&do com O-ring no Adaptador de rosca \ .-f I
macho i 0
Conexdao 2 Rosca fémea UN/UNF ﬁ
Tipo de vedagdo 2  Cone interno 74° b I _ar i
Tipo Adaptador rosca macho L < / = T
Modelo reto
Material Ago
Prote¢édo de superficie  com revestimento galvanizado
Artigo
Descrigao G1 G2 SW S1 (0]33
(mm)
GE O 04 AJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 14 16 8,92 x 1,83
GE O 05 AJ 04 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 17 16 10,52 x 1,83
GE O 05 AJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 17 17 10,52 x 1,83
GE O 06 AJ 04 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 17 16 11,90 x 1,98
GE O 06 AJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 17 19 11,90 x 1,98
GE O 06 AJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 17 22 10,89 x 1,98
GE O 08 AJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 22 19 16,36 x 2,20
GE O 08 AJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 22 22 16,36 x 2,20
GE O 08 AJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 22 27 16,36 x 2,20
GE O 08 AJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 22 32 16,36 x 2,20
GE O 10 AJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 27 22 19,18 x 2,46
GE O 10 AJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 27 27 19,18 x 2,46
GE O 10 AJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 27 32 19,18 x 2,46
GE O 12AJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 32 22 23,47 x 2,95
GEO12AJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 32 27 23,47 x 2,95
GEO 12 AJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 32 32 23,47 x 2,95
GEO 12 AJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 32 38 23,47 x 2,95
GEO 14 AJ 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 41 36 26,59 x 2,95
GE O 16 AJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 41 32 29,74 x 2,95
GE O 16 AJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 41 38 29,74 x 2,95
GE O 20 AJ 16 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 UN 50 38 37,47 x 3,00
GE O 20 AJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 50 50 37,47 x 3,00
GEO24 AJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 54 60 43,69 x 3,00

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
www.hansa-flex.com

20.11.2025

HANSA-FLEX AG



