SA H VA
Conexao roscada para solda HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Conexéo 1 Conexao soldavel macho
Conexdao 2 Rosca externa métrica cilindrica

Tipo de vedagao 2 Cone interno 60°

Tipo Conexao para tubo macho soldavel
Modelo reto
Norma DIN 2353

ISO 8434-1
Escopo de fornecimento  Conex&o (sem porca e anilha)
Material Ago inoxidavel
Nota

As instrucdes relativas a montagem e instalagdo, as cargas de pressao e as temperaturas operacionais admissiveis constam nas Informagées
Técnicas para Conexdes para tubo.

Artigo
Descrigao G1 g d1 J d2 L1 L2 SW
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SA NW 04 H VA M12x1,5 3,5 6 24 10 12
SA NW 06 H VA M14x1,5 4,5 8 25 10 14
SA NW 08 H VA M16x 1,5 6,0 10 25 10 17
SANW 10 H VA M18x1,5 8,0 14 25 10 19
SANW 13 H VA M22x1,5 10,5 17 27 12 22
SANW 16 H VA M 26 x1,5 13,0 21 28 12 27
SA NW 20 H VA M30x1,5 15,5 25 28 12 30
SA NW 25 H VA M 38 x 1,5 21,0 30 30 14 41
SANW 32 H VA M 45x1,5 28,0 38 31 14 46
SANW 40 H VA M52 x1,5 35,0 44 32 14 55
SA NW 50 H VA M 65 x 2 45,0 57 36 17 65
SA NW 60 H VA M78x2 55,0 64 36 17 80

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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