NI AG
Mangueira de agente refrigerante HANSA[/FLEX

Caracteristicas
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Aplicagdo Tubulagdes de agente refrigerante e lubrificante para T “ugm
usinagem de metal com levantamento de aparas. ; | . |
Modelo Espiral com suporte de ago com mangueira interior de |, _'
PVC -

es. Espiga roscada
as. Bico de descarga em ago
Superficie niquelada

Caracteristicas  Absolutamente estancado
pode ser curvado manualmente praticamente em
qualquer posi¢ao
firme
resistente a dleos, gordura, etc.

Instrucdes de encomenda
Outras medidas disponiveis a pedido

Artigo
Descricao G1 ID S1 Comprimento nominal (+/-5 mm)
(mm) (mm)

NIAG 1/8-200 R 1/8" 8,0 15,0 200
NIAG 1/8-250 R 1/8" 8,0 15,0 250
NIAG 1/8-320 R 1/8" 8,0 15,0 320
NIAG 1/8-400 R 1/8" 8,0 15,0 400
NIAG 1/8-500 R 1/8" 8,0 15,0 500
NIAG 1/8-630 R 1/8" 8,0 15,0 630
NIAG 1/8-800 R 1/8" 8,0 15,0 800
NIAG 1/4-200 R 1/4" 10,0 19,0 200
NIAG 1/4-250 R 1/4" 10,0 19,0 250
NIAG 1/4-320 R 1/4" 10,0 19,0 320
NIAG 1/4-400 R 1/4" 10,0 19,0 400
NIAG 1/4-500 R 1/4" 10,0 19,0 500
NIAG 1/4-630 R 1/4" 10,0 19,0 630
NIAG 1/4-800 R 1/4" 10,0 19,0 800
NIAG 3/8-250 R 3/8" 10,0 24,0 250
NIAG 3/8-300 R 3/8" 10,0 24,0 300
NIAG 3/8-320 R 3/8" 10,0 24,0 320
NIAG 3/8-400 R 3/8" 10,0 24,0 400
NIAG 3/8-500 R 3/8" 10,0 24,0 500
NIAG 3/8-630 R 3/8" 10,0 24,0 630
NIAG 3/8-800 R 3/8" 10,0 24,0 800
NIAG 1/2-250 R 1/2" 12,0 27,0 250
NIAG 1/2-320 R1/2" 12,0 27,0 320
NIAG 1/2-400 R1/2" 12,0 27,0 400
NIAG 1/2-500 R1/2" 12,0 27,0 500
NIAG 1/2-630 R1/2" 12,0 27,0 630
NIAG 1/2-800 R1/2" 12,0 27,0 800

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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