KP 100 (1SC)

Mangueira HD compacta

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

Circuitos de média pressao com condigbes de
montagem exiguas

Mangueiras piloto

Mangueiras de retorno

Caracteristicas especiais

raio de curvatura estreito

Norma

EN 857 1 SC

Camada interna

borracha sintética resistente ao 6leo

Reforgo

um reforgo trangado de fio de ago altamente
resistente a tragao

Camada externa

borracha sintética, resistente ao 6leo e as
intempéries

HASAALEY o 100/ engszyy SC

Cor preto
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Alteragdo do comprimento  +2 % a-4 %
Fluidos Oleo mineral

Oleo a base de poliglicol

Agua (0 °C até + 70 °C)

Emulsdes de 6leo/agua
Nota
A alteragéo de comprimento da mangueira é determinada durante o teste, de acordo com EN ISO 1402, sob presséo operacional maxima.
Artigo
Descricado DN* Tama- Poleg- @ interno @ interno @ Reforco @ Reforco @ externo Pressao Pressdo de Pressdode Raiode

nho ada min. max. min. max. max. operacional ensaio ruptura curvatura min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (CED) (mm)

KP 106 6 4 1/4" 6,1 6,9 9,6 10,8 13,5 225,0 450 900 75
KP 108 8 5 516" 7,7 8,5 10,9 12,1 14,5 215,0 430 860 85
KP110 10 6 3/8" 9,3 10,1 12,7 14,5 16,9 180,0 360 720 90
KP113 12 8 1/2" 12,3 13,5 15,9 18,1 20,4 160,0 320 640 130
KP 116 16 10 5/8" 15,5 16,7 19,8 21,0 23,0 130,0 260 520 150
KP 120 19 12 3/4" 18,6 19,8 23,2 244 26,7 105,0 210 420 180
KP 125 25 16 1" 25,0 26,4 30,7 31,9 34,9 88,0 176 352 230

DN = diametro nominal

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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