KUEHLER

Mangueira de radiador

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

Mangueira de radiador

Norma

DIN 73411

Camada interna

EPDM

Reforgo

até ID 19: um reforgo trangado de poliéster; a
partir do DI 20: um reforgo trangado de rayon

Camada externa

EPDM (a partir do DI 20 mm, tecido padronado)

Cor preto
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 120 °C

Fluidos

Agua de refrigeragao
Liquidos de refrigeragcéo

Artigo

Diametro interno x parede

(bar)

Pressao operacional

Pressao de ruptura
((ED)

Comprimento do rolo

(m)

KUEHLER 08-3.5 8x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 10-3.5 10x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 12-3.5 12x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 13-3.5 13x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 15-3.5 15x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 16-3.5 16x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 18-3.5 18x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 20-3.5 20x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 22-3.5 22x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 25-3.5 25x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 28-4 28 x4 4,0 12 40
KUEHLER 30-4 30 x4 4,0 12 40
KUEHLER 32-4 32 x4 4,0 12 40
KUEHLER 35-4 35x4 4,0 12 40
KUEHLER 38-5 38x5 4,0 12 40
KUEHLER 40-5 40x5 4,0 12 40
KUEHLER 42-5 42 x5 4,0 12 40
KUEHLER 45-5 45x5 4,0 12 40
KUEHLER 50-5 50 x 5 4,0 12 40
KUEHLER 55-5 55x5 4,0 12 40
KUEHLER 60-5 60 x 5 4,0 12 40
KUEHLER 70-5 70x5 4,0 12 40
KUEHLER 90-6 90x6 4,0 12 40

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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