ND 300

Mangueira de baixa pressao com reforgo téxtil

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

Circuitos de baixa presséo (sem cargas de
impacto de pressao ou aplicagdes criticas)
Mangueiras de retorno

comandos pneumaticos

Norma

EN 854 R6, SAE 100 R 6, DN 25 nao
especificado na norma

Camada interna

borracha sintética resistente ao 6leo

Reforgo

um reforgo trangado téxtil

Camada externa

borracha sintética, resistente ao dleo e as
intempéries

Cor preto
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Fluidos Oleo mineral

Ar

Oleo a base de poliglicol

Agua (0 °C até + 70 °C)

Emulsoes de 6leo/agua
Artigo
Descrigdo DN* Tama- Poleg- @interno @ interno O externo @ @ externo Pressao Pressédo de Pressdode Raio de

h ELE] min. max. min. externo max. operacional ensaio ruptura curvatura min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

ND306 © 4 1/4" 5,9 6,9 11,9 - 13,5 28,0 56 112 65
ND310 10 6 3/8" 9,0 10,0 15,1 - 16,7 28,0 56 112 80
ND313 12 8 1/2" 12,1 13,3 19,0 - 20,6 28,0 56 112 100
ND316 16 10 5/8" 15,3 16,5 22,2 - 23,8 24,0 48 96 125
ND320 19 12 3/4" 18,2 19,8 254 - 27,8 21,0 41 83 150
ND325 25 16 1" 24,6 26,2 - 325 - 13,0 - 97 152

DN = didmetro nominal

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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