NYZ 100

Mangueira termoplastica de alta pressédo, geminada

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

médios circuitos de alta pressao
Linhas de lubrificagdo de alta pressao
Maquinas agricolas

Empilhadoras

Caracteristicas especiais

elevada resisténcia ao 0z6nio e ao desgaste
boa resisténcia aos produtos quimicos
baixa dilatagdo volumétrica

Camada interna

Elastdmero de poliéster

Reforgo

um reforgo trangado de fio de ago altamente
resistente a tragao

Camada externa Poliuretano
Cor preto
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Alteragdo do comprimento  +2 % a-4 %
Fluidos Oleo mineral
Oleo a base de poliglicol
Agua (0 °C até + 60 °C)
Emulsées de dleo/agua (até + 60 °C)
Nota
A alteragdo de comprimento da mangueira é determinada durante o teste, de acordo com EN ISO 1402, sob pressao operacional maxima.
Artigo
Tamanho Polegada @interno J externo Presséo operacional Pressao de ruptura Raio de curvatura min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NYZ 104 5 3 3/16" 5 9,3 300,0 1200 25
NYZ 106 6 4 1/4" 6 11,5 300,0 1200 35
NYZ 108 8 5 5/16" 8 13,3 225,0 900 40
NYZ 110 10 6 3/8" 10 15,0 225,0 900 60
NYZ 113 12 8 1/2" 12 18,3 180,0 655 70

DN = diametro nominal

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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