
SG 100 RI EP
Mangueira de sucção

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
11.02.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Campo de aplicação Mangueira para tubos de sucção e de retorno em

condições de montagem exíguas
Camada interna EPDM
Reforço dois reforços têxteis de elevada resistência à

tração e uma espiral de aço mola
Camada externa EPDM
Cor preto
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 125 °C
Fluidos Água

Nota
Não é adequado a processamento com conexões de compressão.

Artigo
Descrição DN* Tamanho Polegada Ø interno Ø externo Pressão operacional Pressão de ruptura Vácuo Raio de curvatura mín.

 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
SG 120 RI EP
SG 125 RI EP
SG 132 RI EP
SG 140 RI EP
SG 150 RI EP
SG 157 RI EP
SG 163 RI EP
SG 176 RI EP
SG 190 RI EP
SG 1102 RI EP
SG 1127 RI EP

19
25
31
38
51
60
63
76
90
100
125

12
16
20
24
32
36
38
48
56
102
96

3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/4"
2.1/2"
3"
3.1/2"
4"
5"

19,0
25,0
32,0
38,0
50,8
57,0
63,5
76,2
90,0
101,6
127,0

28
35
42
48
62
69
77
90
104
116
145

10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0

30
30
30
30
24
30
30
30
30
24
24

-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9

40
60
85
110
150
143
159
191
225
310
500

DN = diâmetro nominal


