TE 200 B (2TE)

Mangueira de baixa pressao com reforgo téxtil

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

Mangueira de baixa pressao para aplicagdes
gerais.

Caracteristicas especiais

Teste de incéndio segundo DIN 54 837 com
classificagao conforme DIN 5510 parte 2
(relatérios de teste sob consulta)

Norma

EN 854 2 TE

Camada interna

borracha sintética resistente ao 6leo

Reforgo

um ou dois reforgos trangados téxteis

Camada externa

borracha sintética resistente as chamas, ao
dleo e as intempéries

HANSA-FLEY

TE200 /6N 854/ 27

Cor preto
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Fluidos Oleo mineral

Glicol

Agua (0 °C até + 70 °C)

EmulsGes de 6leo/agua
Artigo

DN* Taman- Poleg- Qinterno Jinterno @ externo @ externo Pressao Presséao de Presséao de Raio de
ho ELE] min. max. min. max. operacional ensaio ruptura curvatura min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (CED) [CED) [(ED) (mm)

TE204B 5 3 3/16" 4,5 52 10,0 11,6 80,0 160 320 35
TE206B 6 4 1/4" 5,9 6,9 12,6 14,2 75,0 150 300 40
TE208B 8 5 5/16" 7,4 8,4 14,1 15,7 68,0 136 272 50
TE210B 10 6 3/8" 9,0 10,0 15,7 17,3 63,0 126 252 60
TE213B 12 8 1/2" 12,1 13,3 18,7 20,7 58,0 116 232 70
TE216B 16 10 5/8" 15,3 16,5 22,9 24,9 50,0 100 200 90
TE220B 19 12 3/4" 18,2 19,8 26,0 28,0 45,0 90 180 110
TE225B 25 16 1" 24,6 26,2 32,9 35,9 40,0 80 160 150

DN = didmetro nominal

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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