FBS
Mangueira de protegao térmica em tecido de silicato HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicagdo  Fundigdes, usinas siderurgicas, fabricas de vidro,
estaleiros navais,..

Caracteristicas excelente resisténcia a metais liquidos, faiscas, .- 1
escorias, 6leos, graxas e solventes A

Aplicagéo como proteg&o contra contato em mangueiras S
quentes e frias Sl

como protecao na faixa de alta temperatura,
especialmente contra metais liquidos e respingos
de metal na industria siderurgica

Cor azulado

Temperatura min. -25°C

Temperatura max. 750 °C

Material Calcium silicate fibres

Descrigdao
Tecido isolante resistente & abrasdo e ao rompimento, isento de amianto, perda por calcinagéo aprox. 2 %, boas propriedades isolantes gragas a
baixa retencgao de calor

Artigo
Descrigao d interno
(mm)
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FBS 016 16
FBS 018 18
FBS 020 20
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FBS 024 24
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FBS 026 26
FBS 028 28
FBS 030 30
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FBS 047 47
FBS 050 50
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FBS 060 60
FBS 068 70
FBS 080 80

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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