SGF
Trancado de protecao HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicagdo  Fundigdes, usinas siderurgicas, fabricas de
vidro, estaleiros navais,..

Material Ago

Protecéo de superficie  com revestimento galvanizado

Descrigao
O trangado de protegdo em arame de ago galvanizado protege a mangueira de danos externos, como por exemplo, danos causados por faiscas.

Artigo
Descricao @ interno @ externo Raio de curvatura min.
(mm) (mm) (mm)
SGF 06 6 8,0 20
SGF 08 8 10,0 25
SGF 10 10 13,0 25
SGF 13 13 16,0 35
SGF 15 15 18,0 40
SGF 18 18 21,3 45
SGF 20 20 24,0 50
SGF 22 23 27,0 55
SGF 24 25 29,0 60
SGF 28 28 32,0 63
SGF 30 30 34,0 65
SGF 35 35 39,5 80
SGF 42 42 47,5 88
SGF 44 44 49,5 90
SGF 45 45 50,5 90
SGF 48 48 53,5 95
SGF 50 50 56,0 115
SGF 52 52 58,0 115
SGF 55 55 61,0 115
SGF 58 58 64,0 117
SGF 60 60 66,0 120
SGF 62 62 69,0 125
SGF 65 65 72,0 130
SGF 70 70 77,0 150
SGF 72 72 79,0 160
SGF 76 76 83,0 166
SGF 80 80 87,0 170

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
29.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



