SSTK |
Mangueira termoretratil com revestimento interno HANSA /FLEX

Caracteristicas

Caracteristicas Retardador de chamas e ndo auto-extinguivel,
corresponde a norma DIN VDE 0278

Cor preto

Temperatura min. -55°C

Temperatura max. 110 °C

Faixa de temperatura  Temperatura de retragdo min. 110 °C

Material poliolefina modificada e reticulada

Descrigao
Mangueira termoretratil ndo inflamavel, de uso universal, com revestimento adesivo na face interna para melhor ligagao.

Informagdes adicionais
Proporciona protegéo adicional contra os efeitos das intempéries (p. ex., conexdes de compressao de uso maritimo) ou para enfeixar cabos.

Artigo

Descricao @ interno Espessura da parede @ minimo de retracao Taxa de retragéo
(mm) (mm) (mm)

SSTK 2006 20 2 6,0 até 3,5:1

SSTK 3010 30 2 10,0 até 3,5:1

SSTK 4012 40 2 12,0 até 3,5:1

SSTK 5018 54 2 18,0 até 3,5:1

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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