STOP FS
Abracgadeira para mangueira Stopflex HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagdo  Protegdo pessoal contra mangueira chicoteando.

Camada interna Aco e borracha

Protecdo de superficie  com revestimento galvanizado

Descrigao
Bragadeira de ago altamente resistente a tragédo com reforgo de borracha para montagem na mangueira.

Artigo
Faixa de fixagdo (mm) Parafuso de fixagéo

STOP FS 11 11.5 11-11,9 M 6
STOP FS 12 12.5 12-12,9 M 6
STOP FS 13 13.5 13-13,9 M 6
STOP FS 14 15 14-155 M 6
STOP FS 16 17 16-17,9 M 6
STOP FS 17 18 17-18,9 M 6
STOP FS 18 19 18-19,9 M6
STOP FS 20 21 20-21,9 M6
STOP FS 21 22 21-229 M 6
STOP FS 22 23 22-23,9 M 6
STOP FS 24 25 24 -259 M 6
STOP FS 25 26 25-26,9 M 6
STOP FS 26 27 26 - 27,9 M 6
STOP FS 27 28 27 -28,9 M6
STOP FS 28 29 28-29,9 M6
STOP FS 30 31 30-31,9 M 6
STOP FS 32 33 32-33,9 M 6
STOP FS 34 35 34-359 M 6
STOP FS 36 37 36-37,9 M 6
STOP FS 38 39 38-39,9 M 6
STOP FS 39 40 39-40,9 M 6
STOP FS 40 41 40-41,9 M6
STOP FS 42 43 42-439 M6
STOP FS 43 44 43-449 M6
STOP FS 44 45 44 -459 M 6
STOP FS 45 47 45-479 M8
STOP FS 48 50 48 - 50,9 M8
STOP FS 51 53 51-53,9 M8
STOP FS 53 54 53 -54,9 M8
STOP FS 54 56 54 - 56,9 M8
STOP FS 57 59 57 - 59,9 M8
STOP FS 60 62 60 - 62,9 M8
STOP FS 63 65 63 - 65,9 M8
STOP FS 66 68 66 - 68,9 M8
STOP FS 69 71 69 -71,9 M8
STOP FS 72 74 72-74,9 M8
STOP FS 75 77 75-77,9 M8
STOP FS 78 80 78 - 80,9 M8
STOP FS 81 83 81-83,9 M8
STOP FS 84 86 84 - 86,9 M8
STOP FS 87 89 87 - 89,9 M8
STOP FS 90 92 90-92,9 M8
STOP FS 93 95 93 - 95,6 M8

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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