AKF HL / AKF HS
Metade fixa do engate-rapido de seguranga HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicagéo Fabricagao de veiculos

Conexéao 1 Rosca externa métrica cilindrica

Tipo de vedagéao 1 Cone interno 24°

Presséo residual: E possivel efetuar um acoplamento sob
pressao residual

Temperatura do 6leo mineral min. -40 °C

Temperatura do 6leo mineral max. 100 °C

Material Acoplamento em ago; corpo em ago, a

partir de DN12 em ferro fundido maleavel
Protegao de superficie com revestimento galvanizado
Descrigao

Os acoplamentos de seguranga desacoplam-se automaticamente em caso de uma carga de tragdo demasiado elevada, evitando assim a ruptura dos condutos
de mangueira.

Informagdes adicionais
Os tuchos com vedacgao plana reduzem a perda de 6leo por vazamento ou infiltragdes de ar ao acoplar.
Gragas a sua construgao robusta, eles adequam-se a condi¢des de utilizagdo severas.

Artigo

DN* Série para @ externo do tubo Rosca de Tamanho Rosca do Pressao BD*

em conexao acoplamento operacional desacopl.
(mm) (CED) (CED)

AKFO8HL1 8 L 10 M 16x1,5 1 Rd. 32 x3 315,0 250 4,0
AKF10HL1 10 L 12 M 18x1,5 1 Rd. 32 x3 315,0 250 4,0
AKF13HL3 12 L 15 M 22x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF16HL3 16 L 18 M 26x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF20HLS 19 L 22 M 30x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0
AKF06 HS1 6 S 10 M 18x1,5 1 Rd. 32 x 3 315,0 250 4,0
AKFO08HS1 8 S 12 M 20x1,5 1 Rd. 32 x3 315,0 250 4,0
AKF10HS1 10 S 14 M 22x1,5 1 Rd. 32x3 315,0 250 4,0
AKF13HS3 12 S 16 M 24x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF16 HS3 16 S 20 M 30x2 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF20HS5 19 S 25 M 36x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0
AKF25HS5 25 S 30 M 42x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0

DN = diametro nominal — BD desacopl. = presséo operacional desacoplado — SF acopl. = fator de seguranga acoplado

Acessorios
AKF ZUB GEHAEUSE Caixa de protegdo antipoeira

Acessoério para
AKF ZUB HUELSE Luva elastica para acoplamento de seguranga
AKF ZUB FEDER Mola para acoplamento de seguranga

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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