SKM IR AE
Engate-rapido de encaixe - parte fémea HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicagdo  Uso geral, por exemplo, na industria, em
maquinas de construgado, na agricultura, etc.

Conexao 1 Rosca interna BSP cilindrica

Tipo de vedagéo 1 para conexao roscada com as formas A, B e, se
necessario, forma E

Norma conforme ISO 7241-1 série A
compativel com Aeroquip
Material Aco

Protecéo de superficie  com revestimento galvanizado

Descrigéo
Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rapido.

Instrugées de encomenda
Outros valores de pressao e de temperatura sob consulta.

Artigo

Rosca de conexdo Pressao operacional Temperatura do 6leo mineral min. Temperatura do éleo mineral max.

[CED) (°C) (°C)

SKM10IRAE 10 Rosca 3/8" -19 210,0 4 -25 100
SKM 13 IRAE 12 Rosca 1/2" -14 210,0 4 -25 100
SKM20IRAE 19 Rosca 3/4" -14 250,0 4 -25 100
SKM25IRAE 25 Rosca 1" -11 200,0 4 -25 100

DN = diametro nominal — SF acopl. = fator de seguranca acoplado

Acessorios
SKM ZUBS AE  Protegao antipoeira para engate-rapido, SKM..AE

Acessério para
SKM STUETZRING AE ﬁr&el de suporte para SKM...
SKM ORING AE O-ring para SKM...AE

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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