SKS HL UDK / SKS HS UDK
Engate-rapido de encaixe - parte macho HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Conexao 1 Rosca externa métrica cilindrica

Tipo de vedacgéao 1 Cone interno 24°

Pressao residual: E possivel efetuar um acoplamento sob presséo
residual
Material Acgo

Prote¢do de superficie  com revestimento galvanizado

Descrigéo
Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rapido.

Artigo

DN* Sér- para @ externo do Rosca de Tama- Pressao Temperatura do 6leo Temperatura do 6leo

tubo em conexao nho operacional
(mm) (bar)

SKS 06 HL3UDK 6 L 8 M 14x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS 08 HL 3 UDK L 10 M 16x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS10HL3 UDK 10 L 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS 13HL3UDK 12 L 15 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS 16 HL3 UDK 16 L 18 M 26x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS06 HS3UDK 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS08HS3UDK 8 S 12 M 20x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS10HS3UDK 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS13HS3UDK 12 S 16 M 24x1,5 3 225,0 4 -25 125

DN = diametro nominal — SF acopl. = fator de seguranga acoplado

Acessoérios
SKS ZUBS Conector de acoplamento com protegéo antipoeira, SKS..

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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