ND HL
Terminal de encaixe, CEL HANSA[/FLEX

Caracteristicas /51

Conexao 1 Rosca externa métrica cilindrica | : ﬂ i
Tipo de vedacgéao 1 Cone interno 24° ;

Abreviatura CEL :

Norma 1ISO 8434-1

Material Aco

Protegdo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

Os niples nao danificados podem ser reutilizados.

Artigo

Descricao D]\ Tamanho Polegada G1 para @ externo do tubo em L1 S1
(mm) (mm)

ND 06 HL 04 6 4 1/4" M12x1,5 6 35,0 12

ND 06 HL 6 4 1/4" M14x1,5 8 36,0 14

ND 10 HL 08 10 6 3/8" M16x 1,5 10 41,5 17

ND 10 HL 10 6 3/8" M18x 1,5 12 41,0 19

ND 13 HL 12 8 1/2" M22x1,5 15 49,0 22

ND 16 HL 16 10 3/8" M 26 x 1,5 18 58,0 27

ND 20 HL 19 12 3/4" M 30 x 2 22 63,0 30

Acessorios

ND ASR GE, RO, BL  Anel batente para niple de encaixe

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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