PA 700 SF6 VA
Terminal com capa para prensar, SFS HANSA[/FLEX

Caracterfsticas 1 1
Campo de aplicagdo  Terminal com capa para prensar para DN 1 D
mangueiras HD 700 Q| o I |
Conexdo 1 Conexao de flange SAE para 6000 PSI H
Tipo de vedagéo 1 vedagao plana com O-ring SF L1 T
Abreviatura SFS
Norma SAE J518
ISO 6162-2
Integragéo com dispositivo de seguranga contra
rompimento e vazamento (Interlock)
Escopo de fornecimento  Terminal com capa
Material Aco inoxidavel
Instrugées de encomenda
Vedacbes NBR
FPM (Viton) a pedido
Artigo
Descrigao DN Tamanho Polegada Tamanho do flange Pressao operacional D H
(bar) (mm) (mm)
PA 720 SF6 VA 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8
PA 720 SF6 25 VA 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,5
PA 725 SF6 VA 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,5
PA 732 SF6 VA 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,3
PA 732 SF6 40 VA 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6
PA 740 SF6 VA 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6
PA 740 SF6 50 VA 38 24 1.1/2" 2" 420,0 79,4 12,6

Variantes do produto
PA 700 SF6 Terminal com capa para prensar, SFS, Ago

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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