PAY 300 AOS
Terminal com capa para prensar, DKOS HANSA[/FLEX

Caracteristicas / 51
Conexao 1 rosca fémea métrica ' H_'

" DN{_ l | G1
Tipo de vedagéo 1 Cone externo 24° com O-ring 'L_'_LLU_LLQI;F_‘;‘]—K-—U\—l !
Abreviatura DKOS \OR
Norma ISO 8434-1 le L1 -
Escopo de fornecimento  Terminal com capa
Material Ago
Protegéo de superficie  com revestimento galvanizado
Artigo
Descrigao D]\ Tamanho Polegada G1 para @ externo do tubo em L1 S1 OR

(mm) (mm)
PAY 306 AOS 04 6 4 1/4" M16x 1,5 8 60,0 19 6,0 x 1,5
PAY 306 AOS 6 4 1/4" M18x1,5 10 65,0 22 7,5x1,5
PAY 308 AOS 8 5 5/16" M20x1,5 12 63,0 24 9,0x1,5
PAY 308 AOS 13 8 5 5/16" M24 x1,5 16 - - 12,0x 2,0
PAY 310 AOS 08 10 6 3/8" M20x1,5 12 - - 9,0x1,5
PAY 310 AOS 10 6 3/8" M22x1,5 14 71,0 27 12,0x 2,0
PAY 313 AOS 12 8 1/2" M24x1,5 16 78,0 30 12,0x 2,0
PAY 313 AOS 16 12 8 1/2" M 30 x 2 20 - - 16,0x 2,5
PAY 316 AOS 16 10 5/8" M30x2 20 91,0 36 16,0 x 2,5
PAY 320 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 96,0 46 20,0x2,5
PAY 325 AOS 25 16 1" M42 x 2 30 98,0 50 25,0x2,5
PAY 332 AOS 31 20 1.1/4" M52 x2 38 113,0 60 33,0x2,5

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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