PAY 300 HJ

Terminal com capa para prensar, AGJ

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Conexéo 1

Rosca externa UN/UNF

Tipo de vedagéo 1

Cone externo 74°

Abreviatura AGJ [ Iﬂiﬂﬂﬂlﬂ"_l

Norma ISO 8434-2 L1

Escopo de fornecimento  Terminal com capa = =

Material Ago

Protegéo de superficie  com revestimento galvanizado

Artigo

Descrigao D]\ Tamanho Polegada G1 L1 S1
(mm)

PAY 308 HJ 10 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 64,0 17

PAY 308 HJ 13 8 5 5/16" 3/4" -16 UNF - -

PAY 316 HJ 20 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 94,0 30

PAY 320 HJ 25 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 95,0 36

PAY 325 HJ 32 25 16 1" 1.5/8"-12 UN 97,0 46

PAY 332 HJ 40 31 20 1.1/4" 1.7/8"-12 UN 110,0 50

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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