PN 02 AJ
Terminal para prensar, DKJ HANSA[/FLEX

Caracteristicas $1
Campo de aplicagdo  Metrologia ;
Conexéo 1 Rosca fémea UN/UNF # E'—I_I'TTTT[HT;:]
1

Tipo de vedagéo 1 Cone interno 74° DN_X_WQ G
Abreviatura DKJ ' ==y !
Norma 1ISO 8434-2 L1
Material Acgo - B
Protegdo de superficie  com revestimento galvanizado
Nota
Terminal adequado: PMH 102.
Artigo
Descrigao D)\ Tamanho Polegada G1 L1 S1

(mm)
PN 02 AJ 04 2 1 5/64" 3/8" -24 UNF 24,5 12
PN 02 AJ 06 2 1 5/64" 7/16" -20 UNF - 14
PN 02 AJ 08 2 1 5/64" 1/2" -20 UNF 28,5 17
PN 02 AJ 10 2 1 5/64" 9/16" -18 UNF 28,5 19

DN = didametro nominal

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
05.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



