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Terminal para prensar, RGN

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
20.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Campo de aplicação Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a

HD 400, KP, TE
Conexão 1 Olhal para parafuso fêmea
Tipo de vedação 1 Vedação por de anel de cobre
Abreviatura RGN
Norma DIN 7642
Material Aço inoxidável

Nota
Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo
Descrição DN Tamanho Polegada Pressão operacional D1 para parafuso fêmea
 (bar) (mm)
PN 06 B 04 VA
PN 06 B VA
PN 06 B 08 VA
PN 08 B 04 VA
PN 08 B 06 VA
PN 08 B VA
PN 08 B 10 VA
PN 10 B 08 VA
PN 10 B VA
PN 10 B 13 VA
PN 13 B 10 VA
PN 13 B VA
PN 13 B 16 VA
PN 16 B VA
PN 20 B VA

6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
16
19

4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
8
8
10
12

1/4"
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
3/4"

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

10,1
12,1
14,1
10,1
12,1
14,1
16,1
14,1
16,1
18,1
16,1
18,1
22,1
22,1
26,1

M 10
M 12
M 14
M 10
M 12
M 14
M 16
M 14
M 16
M 18
M 16
M 18
M 22
M 22
M 26


