
PN BR
Terminal para prensar, RGN
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Características
Campo de aplicação Terminal para prensar para mangueiras HD 100

a HD 400, KP, TE
Conexão 1 Olhal para parafuso fêmea em polegada
Tipo de vedação 1 Vedação por de anel de cobre
Abreviatura RNR
Material Aço
Proteção de superfície com revestimento galvanizado

Nota
Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo
Descrição DN Tamanho Polegada Pressão operacional D1 para parafuso fêmea L1 
 (bar) (mm) (mm)
PN 04 BR
PN 04 BR 06
PN 06 BR 02
PN 06 BR
PN 06 BR 10
PN 08 BR 06
PN 08 BR 10
PN 10 BR 06
PN 10 BR
PN 10 BR 13
PN 13 BR 10
PN 13 BR
PN 13 BR 16
PN 16 BR
PN 16 BR 20
PN 20 BR
PN 20 BR 25
PN 25 BR

5
5
6
6
6
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
19
19
25

3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
16

3/16"
3/16"
1/4"
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
1"

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

10,1
13,2
10,1
13,2
16,7
13,2
16,7
13,2
16,7
21,0
16,7
21,0
23,0
23,0
26,5
26,5
33,3
33,3

R 1/8"
R 1/4"
R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
R 3/8"
R 1/2"
R 5/8"
R 5/8"
R 3/4"
R 3/4"
R 1"
R 1"

42,5
43,5
48,5
49,5
52,5
49,5
52,5
58,5
54,0
59,5
58,0
60,5
63,0
67,5
72,0
78,5
87,0
95,0


