SFH (3000 / 6000 PSI) 4 L VA
Fixacao e flange SAE HANSAVFLEX

Caracterlsticas
Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Material Aco inoxidavel
Nota
Os parafusos recomendados estéo listados nas colunas M (metr) ou M (unc).
Artigo
Série de Tamanho do PB 109 A
pressao flange
(bar) (mm)
SFH 134LVA 3000 PSI 1/2" 350 310 6,2 38,1 54 175 456 87 M8x25  5/16"x 1.1/4"
SFH 204 LVA 3000 PSI 3/4" 350 389 6,2 476 65 222 518 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFH254 L VA 3000 PSI 1" 315 452 75 524 70 26,2 584 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFH 324 L VA 3000 PSI 1.1/4" 250 516 75 58,7 79 302 726 120 M10x30 7/16"x1.1/2"
SFH404 L VA 3000 PSI 1.1/2" 200 61,1 7,5 69,9 94 357 822 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFH 504 L VA 3000 PSI 2" 200 722 9,0 778 102 429 934 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFH604LVA 3000 PSI 2.1/2" 160 849 9,0 889 114 50,8 1082 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
SFH754LVA 3000 PSI 3" 160 102,4 9,0 1064 135 619 1306 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFH6 134 L VA 6000 PSI 1/2" 400 325 72 40,5 56 18,2 472 87 M8x30 5/16"x 1.1/4"
SFH6 204 L VA 6000 PSI 3/4" 400 42,1 8,3 50,8 71 238 600 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFH6 254 L VA 6000 PSI 1" 400 484 9,0 57,2 81 278 699 13,0 M12x45 -
SFH6 324 L VA 6000 PSI 1.1/4" 400 548 9,8 66,7 95 31,8 772 147 M14x45 1/2"x1.3/4"
SFH6 404 L VA 6000 PSI 1.1/2" 400 643 121 794 113 365 950 17,0 M16x55 5/8"x2"
SFH6 504 L VA 6000 PSI 2" 400 80,2 121 968 133 445 1138 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"
Acessorios
Jogo de parafusos métricos, com
AFS SCHRM sextavado interno
Jogo de parafusos UNC, com sextavado
AFS SCHR U interno
SCHRAUBE M Parafuso de sextavado interno

SCHRAUBE M VZ  Parafuso de sextavado interno

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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